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สรุปโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
เรื่อง “การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสารอันตรายและการคืนซากหลอดฟลูออเรสเซนต์
             เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”

วันอังคารที่  22  เมษายน  พ.ศ. 2551      เวลา 8.00 -12.00 น. 

ณ  อาคารอเนกประสงค์   มหาวิทยาลัยศรีปทุม  เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร 
จัดโดย  หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
วิทยากรผู้บรรยาย       
ธีราพร วิรวุฒิกร


         
ผู้อำนวยการส่วนของเสียอันตราย



สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ
ผู้รับผิดชอบโครงการ     
1. อาจารย์กัลยา คงอนุมัติ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนนภา  เทพสุด
 
3. อาจารย์วันเพ็ญ  ลงยันต์

อะไรคือของเสียอันตราย
ของเสียที่อาจอยู่ในรูปของแข็ง กากตะกอน ของเหลว หรือก๊าซ ที่มีหรือปนเปื้อนวัตถุ/สารอันตราย หรือมีลักษณะอันตราย อันได้แก่ ไวไฟ ระเบิดได้ ทำปฏิกิริยาได้ง่าย เป็นพิษ ก่อให้เกิดโรค กัดกร่อน กัมมันตรังสี ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม ก่อความระคายเคือง และอื่นๆ      ที่อาจทำให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อม
แหล่งกำเนิดของเสียอันตรายที่สำคัญ
- จากอุตสาหกรรม
ได้แก่ สารเคมีที่เป็นตัวทำละลายใช้แล้ว เรซินใช้แล้ว สารเร่งปฏิกิริยาใช้แล้ว กากตะกอน/ตะกรันที่มีโลหะหนัก และน้ำมันใช้แล้ว/ของผสมของน้ำและน้ำมัน
- จากชุมชน

ได้แก่ของเสียที่มาจากบ้านพักอาศัย ปั๊มน้ำมัน ร้านซักอบรีด เกษตรกรรม สถานพยาบาล 
ของเสียอันตรายจากบ้านเรือน 
มีดังเช่น แบตเตอรี่มือถือ หลอดไฟต่างๆ น้ำมันเครื่องใช้แล้ว กระป๋องสี ยาหมดอายุ ภาชนะบรรจุสารเคมี ภาชนะบรรจุสารเคมีกำจัดแมลง และกระป๋องสเปรย์ 
ของเสียอันตรายจากชุมชน 

มีดังเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า แบตเตอรี่รถยนต์ ภาชนะบรรจุน้ำยาทำความสะอาด ตลับหมึกเครื่องพิมพ์และถ่ายเอกสาร กระป๋องสี หลอดฟลูออเรสเซนต์ อุปกรณ์การแพทย์ และถ่านไฟฉาย
ของเสียอันตรายจากสถานพยาบาล
เป็นมูลฝอยติดเชื้อ ซึ่งมีแหล่งกำเนิดมาจากโรงพยาบาล/คลินิก ศูนย์บริการสาธารณสุข ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย ศูนย์ชันสูตรศพ และสถานที่เก็บรักษาเลือด
รู้อย่างไรว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นของเสียอันตราย
· สังเกตจากฉลาก หรือสัญลักษณ์ที่ติดบนภาชนะบรรจุ
·  สังเกตจาก คำเตือนที่ระบุอยู่ข้างภาชนะบรรจุ เช่น ห้ามรับประทาน ห้ามเผา อันตราย DANGER, TOXIC, CORROSIVE และ FLAMMABLE เป็นต้น
จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าทิ้งของเสียอันตรายรวมกับขยะทั่วไป

เมื่อเราทิ้งของเสียอันตรายพร้อมกับขยะทั่วไป สารอันตรายหรือสารพิษต่างๆ อาจปนเปื้อนออกสู่สิ่งแวดล้อม เข้าสู่ระบบนิเวศน์และระบบห่วงโซ่อาหารผ่านทางดิน น้ำ และอากาศ ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
สารพิษเข้าสู่ร่างกายและก่อพิษกับเราได้อย่างไร
การเข้าสู่ร่างกาย ซึ่งมีได้ทั้งทางการหายใจ ดูดซึมผ่านผิวหนัง การสัมผัส และการรับประทาน โดยพิษเฉียบพลันนั้นมีดังเช่น เกิดผดผื่นคัน ระคายเคือง ผิวหนังไหม้อักเสบ หายใจ ไม่ออก หน้ามืด วิงเวียน ส่วนพิษเรื้อรัง มีดังเช่น มะเร็ง อัมพาต ผลต่อทารก และเสียชีวิต
ตัวอย่างอาการที่เกิดจากสารพิษเข้าสู่ร่างกาย
	ผลิตภัณฑ์
	สารที่บรรจุ
	ผลต่อสุขภาพ

	ถ่านไฟฉาย 
กระป๋องสี
	สารแมงกานีส
	- ปวดศีรษะ ง่วงนอน อ่อนเพลีย ซึมเศร้า 
- อารมณ์แปรปรวน จิตไม่สงบ ประสาทหลอน
- เกิดตะคริวที่แขนขา สมองสับสนและอักเสบ

	หลอดฟลูออเสเซนต์ 
ยาฆ่าแมลง
ถ่านกระดุม
	สารปรอท
	- เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง
- เหงือกบวม อักเสบ เลือดออกง่าย ปวดท้อง
- กล้ามเนื้อกระตุก หงุดหงิด โมโหง่าย

	แบตเตอรี่รถยนต์
ยาฆ่าแมลง กระป๋องสี
ยาปราบศัตรูพืช
	สารตะกั่ว
	- ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ตัวซีด
- ปวดท้อง ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
- ความจำเสื่อม ชักกระตุก หมดสติ

	สเปรย์ น้ำยาย้อมผม
ยาทาเล็บ/ล้างเล็บ
เครื่องสำอางหมดอายุ
	สารพิษอื่นๆ
	- เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง คัน 
  หรือเป็น ผื่นบวม
- ปวดศีรษะ หายใจขัด เป็นลม


สถานการณ์ของเสียอันตรายในประเทศไทย
 
มีของเสียรวมจำนวน 1.8 ล้านตัน มาจากโรงงาน 1.405 ล้านตัน จากชุมชน 0.403 ล้านตัน โดยเป็นมูลฝอยติดเชื้อ 0.037 ล้านตัน แต่หากจำแนกตามภาคต่างๆ นั้นพบว่าในจำนวนของเสีย      1.8 ล้านตัน มาจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล 66% ภาคกลาง 5% ภาคเหนือ 7% ภาคใต้ 5%         ภาคตะวันออก 13% และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 % 
ของเสียที่มาจากโรงงานและจากชุมชน ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง 20-40% และไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง 60-80% ส่วนของเสียที่มาจากมูลฝอยติดเชื้อนั้น ได้ถูกกำจัดด้วยเตาเผาในโรงพยาบาล 65% โดยบริษัทเอกชน 7% และโดยวิธีอื่นอีก 28% (ทิ้งรวมกับขยะ 1.7% ฝังกลบแบบปลอดภัย 7.4% เตาเผาขยะติดเชื้อ 2.5% และอื่นๆ 16.5%)
การจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนในปัจจุบัน

มีทั้งการทิ้งและกำจัดรวมกับขยะทั่วไป การจัดการด้วยวิธีไม่ถูกต้อง การลักลอบทิ้งลงสู่สิ่งแวดล้อม เช่นปล่อยทิ้งลงสู่แหล่งน้ำ 

ที่เป็นเช่นนี้เพราะการขาดความตระหนักและความรู้ความเข้าใจ การขาดระบบการคัดแยกและการเก็บรวบรวม และสถานที่จัดการไม่ได้มาตรฐานและไม่ถูกต้อง 
นโยบายการจัดการของเสีย

นโยบายการจัดการของเสีย ตามแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีดังนี้
1. 
ลดการเกิดของเสีย โดยหลัก 3Rs และส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
2.          การจัดระบบ/ เครื่องมือสำหรับจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน     โดยเน้นระบบ
             การเรียกคืนซากของเสียอันตรายจากผลิตภัณฑ์ใช้แล้ว
3. สนับสนุนให้มีศูนย์/ สิ่งอำนวยความสะดวก       ในการจัดการของเสียอันตรายจาก
             ชุมชน โดยส่งเสริมภาคเอกชนลงทุน/ ร่วมลงทุนจัดตั้งศูนย์ฯ

การจัดการของเสียจากอุตสาหกรรม

โรงงานอุตสาหกรรม มีหน้าที่ต้องจัดการสิ่งปฏิกูลและวัสดุไม่ใช้แล้วที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ โดยวิธีการจัดการสิ่งปฏิกูลและวัสดุไม่ใช้แล้วดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

สำหรับกรณีที่ต้องเคลื่อนย้ายออกไปจัดการนอกโรงงาน ต้องขออนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และไปจัดการในสถานที่ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น รวมทั้งต้องจัดทำใบกำกับการขนส่งของเสียอันตรายตามที่กำหนด
การจัดการของเสียจากอุตสาหกรรม ที่นำกลับมาใช้ประโยชน์
1.
การผสมเป็นเชื้อเพลิงทดแทน
2.
การกลั่นตัวทำละลายกลับมาใช้ใหม่ 
3.       การรีไซเคิลหลอดฟลูออเรสเซนต์
4.
การหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เก่า
การจัดการของเสียจากชุมชน

มี 6 ขั้นตอนหลัก ดังนี้
1.
การสร้างกลไกการคัดแยก 


ด้วยการสร้างความรู้กระตุ้นจิตสำนึก และสร้างแรงจูงใจด้วยกิจกรรมต่างๆ 
2.  
การแยกทิ้ง
ด้วยการแยกใส่ถุงวางหน้าบ้านตามเวลา แยกทิ้งตามจุดที่กำหนด (ในชุมชน โรงเรียน สถานที่ราชการ และสถานประกอบการ) และการจัดวันพิเศษเพื่อรวบรวม
3.       
การเก็บรวบรวม
นำของเสียอันตรายจากจุดทิ้ง/ ที่เก็บจากหน้าบ้านประชาชนใส่ในภาชนะรวบรวม เพื่อสะดวกในการขนถ่าย ขึ้นยานพาหนะรถขยะมูลฝอยทั่วไปที่มีช่องเก็บเฉพาะ และโดยรถเก็บขนของเสียอันตรายเฉพาะ เพื่อเก็บขนไปไว้ที่อาคาร/ สถานที่เก็บรวบรวม
4.  
การขนส่งของเสียอันตรายไปยังสถานที่จัดการ
โดยบรรทุกภาชนะที่บรรจุขยะอันตรายขึ้นรถ Roll-off truck

5.  
การรีไซเคิลของเสียอันตรายจากชุมชน
รีไซเคิลหลอดไฟชนิดตรง แบตเตอรี่มือถือ ถ่านอัดประจุได้ กระป๋องสเปรย์ ภาชนะบรรจุสารเคมี และของเสียอันตรายอื่นๆ  
6. 
การบำบัด/ กำจัดของเสียอันตรายจากชุมชน
ด้วยการปรับเสถียร/ ฝังกลบ และการเผา
หลอดฟลูออเรสเซนต์ในประเทศไทย

หลอดฟลูออเรสเซนต์ (Fluorescent lamp) เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่นิยมใช้กันทั่วไป ให้แสงสว่างนวลสบายตา มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าหลอดแบบมีไส้ (Incandescent lamp) ถึง 8 เท่า และให้ความสว่างมากกว่าในกำลังวัตต์ที่เท่ากัน

แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ 1. หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดตรง (Straight Fluorescent lamp) 2. หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดวงกลม (Circular Fluorescent lamp) และ 3. หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดคอมเพกต์ (Compact Fluorescent lamp)
ส่วนประกอบของหลอดฟลูออเรสเซนต์
- 
ขั้วหลอดอะลูมิเนียม


(5% โดยน้ำหนัก)

-
หลอดแก้วใส 



(89% โดยน้ำหนัก)

- 
ผงฟอสเฟอร์ (เคลือบผิวด้านใน)

(6% โดยน้ำหนัก)

- 
สารปรอท (สถานะเป็นไอ)

(0.005% โดยน้ำหนัก)


หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดตรงที่ไม่แตกสามารถรีไซเคิลได้ โดยที่วัสดุจากซากหลอดฯ สามารถรีไซเคิลได้กว่าร้อยละ 90 โดยน้ำหนัก เศษแก้ว สามารถหลอมเป็นแก้วใส สำหรับผลิตหลอดใหม่ และอะลูมิเนียม สามารถนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมหลอมอะลูมิเนียม
ช่องทางการได้รับสารปรอทและผลกระทบต่อสุขภาพ

มี 3 ช่องทางการได้รับ คือ 

1. 
โดยการหายใจ          จากไอปรอทในกรณีที่หลอดมีการแตกหัก


2. 
โดยการรับประทาน  จากการที่สารปรอทปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์


3. 
โดยการสัมผัส           จากการเก็บขนซากหลอดที่แตกหัก

ผลกระทบต่อสุขภาพ ขึ้นอยู่กับปริมาณการสะสม อายุ และความต้านทานของแต่ละบุคคล โดยทั่วไปมีอาการดังนี้
1. 
ปวดท้อง อาเจียน บางครั้งอาเจียนเป็นเลือด
2. 
ปรอทที่สะสม ทำให้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ชีพจรเต้นช้า และหายใจอ่อนลง ส่งผลกระทบต่อระบบประสาทและสมอง สามารถทำให้เป็นอัมพาตและตายได้
3. 
สตรีมีครรภ์ จะส่งผลกระทบต่อเด็กทารกในครรภ์ ทำให้ระบบประสาทถูกทำลาย นิ้วมือหงิกงอ และปัญญาอ่อน
การป้องกันอันตรายจากหลอดฟลูออเรสเซนต์

เมื่อเปลี่ยนหลอดใหม่ ให้นำซากหลอดเก่ามาใส่ซองหลอดใหม่ หรือห่อหนังสือพิมพ์      วางรวมไว้ในบริเวณที่ปลอดภัย ระมัดระวังอย่าทำให้หลอดแตก โดยในปี พ.ศ. 2547 ทั่วประเทศมีปริมาณซากหลอดฟลูออเรสเซนต์ F/L 41 ล้านหลอด เป็นหลอดวงกลม 3 ล้านหลอด หลอดตะเกียบ 6 ล้านหลอด และหลอดตรง 32 ล้าน
แนวทางการจัดการซากหลอดฟลูออเรสเซนต์ในประเทศไทย
เฉพาะหลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดตรงที่ไม่แตก ได้เศษแก้วนำไปหลอมเป็นหลอดแก้วใหม่ ส่วนขั้วหลอดอะลูมิเนียม ขายต่อเพื่อใช้ประโยชน์ใหม่ได้ ส่วนไอปรอทถูกรวบรวมผ่านตัวกรอง และน้ำเสียจากกระบวนการล้างเศษแก้ว จะถูกนำเข้าระบบบำบัด
