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เมื่อเดือนตุลาคมป 1957 หรือเมื่อ 50 ปที่แลวสหภาพโซเวียตไดสงดาวเทยีมขึน้สูวงโคจรเปนครั้งแรก     
ดาวเทียมมีชื่อวา สปุทนิท Sputnik 1 ดาวเทียมถูกปลอยจากสถานีปลอยจรวดไบโคนู (Baikonur) ที่อยูหาง
ออกไปราว 370 กิโลเมตรจากตัวเมืองในเขตคาซัคสถาน (Kazakhstan) ซึ่งเคยเปนสวนหนึ่งของสหภาพโซ
เวียต   คําวาสปุทนทิ (sputnik) ในภาษารัสเซียหมายถึงเพือ่นรวมกลุมหรือสหาย (companion)  ความสําเร็จ
ในชวงเวลานั้นเสมอืนเปนการแสดงความกาวหนาที่เหนือกวาทางเทคโนโลยีของโลกคอมมิวนสิต   และ
ชวงเวลานั้นเปนชวงสงครามเย็นระหวางสหภาพโซเวียตและสหรัฐอเมริกามีการสะสมหัวรบและขีปนาวุธ
ขามทวีปเปนจํานวนมากในครั้งนั้นสหรัฐอเมริกาถึงกับตองเปนกังวลในเรื่องความสําเร็จในการสงดาวเทียมของสหภาพโซเวียต    
เพราะกลัววาจะมีการบรรจุหัวรบใสในดาวเทียมแลวสงขึ้นสูวงโคจรแลวมาถลมอเมริกา    หนังสือพิมพในสหรัฐมีการตีพิมพเร่ือง
การปลอยดาวเทียมขึ้นสูวงโคจรสําเร็จของสหภาพโซเวียตกันเปนขาวใหญ        

 
 
ในเดือนตอมาก็มีการปลอยดาวเทียม Sputnik 2โดยมีการสงสุนัขที่ชื่อไลกาขึ้นไปพรอมกับดาวเทียมดวย     สหรัฐเองก็มีความ
พยายามสงดาวเทียมขึ้นสูอวกาศแตไมประสบความสําเร็จเพราะจรวดแวนการดที่ทําหนาสงดาวเทียมเกิดระเบิดขณะกําลังปลอยขึ้น
จากฐานปลอยจรวดจนกระทั่งในเดือนมกราคมป 1958 สหรัฐจึงสามารถสงดาวเทียมเอ็กซพอเรอร 1 (Explorer 1) ดวยจรวดจูปเตอร- 
ซี (Jupiter-C)   การสงดาวเทียมขึ้นสูวงโคจรไดกอนของสหภาพโซเวียตเปนเสมือนการเริ่มการแขงขันทางดานเทคโนโลยีอวกาศกับ
สหรัฐ    ดาวเทียมสปุทนิทที่สงขึ้นไปครั้งนั้นมขีนาดไมใหญมากขนาดราวสองเทาของลูกบาสเกตบอลที่ทําดวยอลมูิเนียมอัลลอย
น้ําหนัก 184 ปอนด หรือ 83.6 กิโลกรัมและมีเสนผานศูนยกลาง 58 เซนติเมตรออกแบบโดย เซอเก โคโรเรฟ (Sergei P. Korolëv) ผูที่
ออกแบบขีปนาวุธขามทวีปใหกับสหภาพโซเวียต    ดาวเทียมสปุทนิทที่สงขึน้ไปในครั้งนั้นทําหนาที่สงสัญญาณที่ความถี่ 20 และ 40 
MHz เปนเสียง บีบ บีบ บีบ ที่สามารถรับฟงไดดวยวิทยุรอบโลก   ในการโคจรจะเปนโคจรเปนวงรีรอบโลกโดยใชเวลา 98 นาที     
เร่ืองของการแขงขนัทางอวกาศระหวางสหรัฐและสหภาพโซเวียตนั้นเริ่มจากสภาวิทยาศาสตรระหวางประเทศไดประกาศใหตั้งแต 1 
กรกฎาคมป 1957 จนถึง 31 ธันวาคม 1958 เปนปภูมิศาสตรสากลหรือ International Geophysical Year (IGY) เนื่องจาก
นักวิทยาศาสตรทราบดีถึงเร่ืองคาบของการเกิดลมสุริยะในปนั้นจะเกิดขึ้นสงูมากจึงเปนโอกาสที่จะไดมีการศึกษาปรากฎการณที่เปน



ผลมาจากดวงอาทิตย   เชน การเกิดแสงเหนือแสงใตหรือที่เรียกวา aurora และบรรยากาศชั้นที่มีประจุไฟฟาที่เรียกวาชั้นไอโอโนส
เฟย ionosphere และสนามแมเหล็กทางภูมิศาสตรรวมไปถึงมหาสมุทรและการเกิดแผนดินไหว   โดยโครงการดังกลาวเปนโปรแกรม
ที่รวมอยูในปการแหงการศึกษาทางภูมิศาสตรนานาชาติ    จากนั้นโครงการการใชดาวเทียมเพือ่การศึกษาภูมิศาสตรก็ไดเกิดขึ้น    
และมีโครงการปลอยดาวเทยีมเพื่อทําการสํารวจพื้นผิวโลกในระหวางปภูมิศาสตรสากลนี้  สําหรับโครงการอวกาศของสหภาพโซ
เวียตเร่ิมมาตั้งแตสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งจากงานเขียนของ คอนสแตนตนิ ทิสโซคอฟกี้  (Konstantin Tsiolkovsky) ที่เสนอ
แนวคิดเกี่ยวกับจรวจแบบหลายตอน และเริ่มนํามาใชไดในการทดลองการศึกษาการปฎิกริยาการขับดันในชวงป 1920 และชวงป 
1930 ในโครงการ GIRD ซึ่งเปนจรวจที่ขับดันดวยเช้ือเพลิงเหลว จรวจลําแรกประสบความสําเร็จในการปลอยเมื่อวันที่ 25 พฤษจิ
กายนป1933 เปนจรวจ Gird-90 จากนั้นก็มีการพัฒนาเรื่อยมาเปนขีปนาวุธขามทวีป R-7 ที่ทดลองสําเร็จในเดือนสงิหาคมป 1957 
และโดยการออกแบบของ โคโรยอฟ (Korolyov) จรวจดังกลาวไดนํามาใชในการสงดาวเทียมขึน้สูอวกาศ ในโครงการสปุทนิทซึ่ง
เปนโครงการสํารวจอวกาศโดยไมมีมนุษยที่เร่ิมโดยสหภาพโซเวียตในป 1957 โดยไดแสดงใหเห็นศักยภาพและความเปนไปไดของ
การใชดาวเทียมเพือ่สํารวจชั้นบรรยากาศและเปนสวนหนึ่งของปภูมิศาสตรสากล   สหรัฐไดใชจรวจที่ถูกพัฒนาขึ้นสําหรับการ
ทดสอบขีปนาวุธนาํมาใชสงดาวเทียมขึ้นสูวงโคจรและดาวเทียมเอ็กพอเรอร-1 (Explorer -1) เปนดาวเทียมดวงแรกของสหรัฐที่ขึ้น
ไปโคจรในอวกาศเมื่อวันที่ 31 มกราคมป 1958 ในปตอมาหลังจากที่สหภาพโซเวียตประสบความสําเร็จจากการสงดาวเทียมสปุทนิ
ทขึ้นไปกอนหนานั้น   จากนั้นสถานการณก็เร่ิมเปลี่ยนแปลงหลังจากที่สหรัฐประสบความสําเร็จในการสงดาวเทียมเอ็กซพอเรอร  1   
ที่มีอุปกรณวิทยาศาสตรติดตั้งโดยอุปกรณถูกพัฒนาขึ้นโดยทีมจากมหาวิทยาลัยไอโอวาโดยการนําของศาสตราจารยแวน อัลเลน    
ขอมูลที่ไดรับกลับมาจากดาวเทียมเอก็พอเรอร 1 และ 3 ที่ถูกสงขึ้นอวกาศเมื่อเดือนมีนาคม 1958 ไดแสดงใหเห็นวารอบโลกนั้นถูก
ลอมไวดวยแถบของการแผรังสี   ซึ่งถูกเรียกวาแถบการแผรังสีแวน อัลเลน  (Van Allen Belt) ซึ่งตั้งตามชื่อของผูที่ศึกษา   ขอมูลนี้ถือ
วาเปนขอมูลทางดานวิทยาศาสตรแรกที่ไดจากการสํารวจอวกาศ โครงการเอ็กพอเรอรยังคงดําเนินตอไปและประสบความสําเร็จโดย
สามารถสรางดาวเทียมที่มีขนาดเบาและไดเครื่องมือวิทยาศาสตรที่จําเปนสําหรับการสํารวจอวกาศ    ความสําเร็จในการปลอย
ดาวเทียมสปุทนิทขึน้สูวงโคจรโดยสหภาพโซเวียตในครั้งนั้นไดกอใหเกิดและความวิตกกังวลตอสหรัฐในดานการแขงขันทาง
อวกาศและเทคโนโลยีและไดนําไปสูโครงการระดับชาติของสหรัฐที่รับผิดชอบเรื่องที่เกี่ยวของกับโครงการอวกาศที่ชื่อวานาซา 
NASA หรือองคการบริหารการบินและอวกาศแหงชาติ (National Aeronautics and Space Administration) และการตั้งหนวยงานที่ทํา
หนาที่วิจัยขั้นสูงหรือ Advanced Research Projects Agency หรือ DARPA ในเดือนกรกฎาคมป 1958 สภาคองเกรสไดผานราง
บัญญัติที่เกี่ยวของกับอวกาศหรือ "Space Act" ที่เปนการจัดตั้งองคการ NASA เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 1958 และการเพิ่มคาใชจายของ
รัฐบาลสหรัฐในโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตรและการศึกษาเปนอยางมากอันเปนผลมาจากความสําเร็จของโซเวียต 
 
บทบาทของดาวเทยีมกับการสื่อสารในปจจุบัน 
การสื่อสารผานดาวเทียม เปนการสื่อสารที่ระยะไกลโดยการทวนหรือสะทอนสัญญาณวิทยุผานดาวเทียมที่โคจรอยูรอบวงโคจรโลก
ประวัติของการพัฒนาการสื่อสารดวยวิธีนี้นั้นเร่ิมมาจากแนวคิดที่สรางดาวเทียมใหโคจรรอบโลกเพื่อถายทอดสัญญาณ    เมื่อเดือน
ตุลาคมป 1945 เมื่อนักเขียนเร่ืองนยิายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อาเธอร ซี คราก (Arthur C. Clarke) ตีพิมพบทความลงในวารสาร
ในชื่อหัวเร่ือง การถายทอดจากนอกโลก (Extra-Terrestrial Relays)ซึ่งเปนการเสนอแนวคิดที่เปนการปฎิวัติ จากนั้นอีก 12 ปตอมา
โลกก็ไดมีดาวเทียมดวงแรกที่ถูกสงขึ้นอวกาศโดยสหภาพโซเวียตในป 1957 ที่มีชื่อวา สปุกนิก (sputnik) สัญญาณวิทยุที่สงออกมา
จากดางเทียมในครัง้นั้นถือวาเปนการเริ่มตนการสื่อสารโดยดาวเทียมเปนคร้ังแรกถึงแมนวาสัญญาณที่สงออกมาครั้งนั้นจะเปน
สัญญาณออน ๆ ดาวเทียมที่ทําหนาที่สาํหรับการสื่อสารนั้นจะทําหนาที่ถายทอดสัญญาณที่ไมสามารถครอบคลุมโดยเครื่องสงที่อยู
บนภาคพื้นดิน    เวลาผานไปหลายปหนาที่และบทบาทของดาวเทียมนั้นกเ็พิม่ขึ้นมากกวาการทําหนาที่ถายทอดสัญญาณ  ดาวเทยีม
บางประเภทสามารถใชศึกษาภูมิศาสตรและธรณีวิทยาจากภาพถายดาวเทยีมโดยเรียกการตีความภาพถายดาวเทยีมวาการประมวลผล
ระยะไกล (Remote processing)  นอกจากนี้ก็มีดาวเทียมบางประเภทก็ทําหนาที่ตางออกไป  ดาวเทียมที่ทําหนาทีถ่ายทอดสัญญาณใน
คร้ังแรกนั้นทําหนาที่เพียงสงขอความระหวางจุดตอจุด   ในขณะที่ในปจจุบันนั้นดาวเทียมสมยัใหมจะสงสัญญาณจากจุดหนึ่งไปยัง
หลาย ๆ จุด    ตั้งแตการกระจายภาพสัญญาณโทรทัศนไปจนถึงการสื่อสารของหนวยงานและรวมไปถึงการใชงานโทรศัพทแบบ
เซลลูลารบางแบบและการใชงานอินเทอรเน็ตและการใชงานทางทหาร   ดาวเทียมที่ทําหนาที่สือ่สารในสมัยแรกนั้นไมมีอุปกรณวิทยุ
อยูในตัวแตถูกออกแบบมาเพื่อสะทอนสัญญาณกลับลงมายังภาคพื้นดินเทานัน้  สัญญาณก็จะมีการกระจายออกไปในทุกทิศทางโดย
สามารถรับไดโดยอุปกรณเคร่ืองรับที่อยูรอบโลก     แตการใชงานจริง ๆ นั้นจะตองอาศัยการสงสัญญาณที่มีความแรงของสัญญาณ
มากพอและสายอากาศที่สามารถรับสัญญาณไดจากภาคพื้นดิน    ซึ่งลักษณะแบบนี้ไมไดใหการสื่อสารที่เปนแบบเวลาจริงหรือ real 



time การสื่อสารที่เปนแบบเวลาจริงนั้นจะมีอุปกรณทั้งภาครับและภาคสงอยูบนดาวเทียมเพื่อใหสามารถสงหรือรับไดตามตองการ   
ซึ่งรูปแบบนี้เปนแบบพื้นฐานสําหรับดาวเทียมสื่อสารในปจจุบัน  ดาวเทียมเทลสตาร 1 ถูกปลอยขึ้นสูวงโคจรโดยบริษัท AT & T 
เมื่อป 1962 ใชในการแพรภาพโทรทัศนจากสหรัฐ ยุโรปและญี่ปุนและสามารถถายทอดสัญญาณโทรศัพทจํานวนมากพรอม ๆ กันได    
ดาวเทียมถูกปลอยขึ้นสูวงโคจรที่เปนแบบวงรีที่มีแนวเอียง 45 องศากับแนวเสนศูนยสูตร    ดาวเทียมสามารถทํางานไดในชวงสั้น ๆ 
เพียง 45 นาทีในแตละรอบของการโคจร คือเมื่อดาวเทยีมโคจรมาอยูในแนวที่สามารถสงสัญญาณใหกับภาคพื้นดิน     ในปจจุบันมี
ดาวเทียมถูกปลอยขึ้นวงโคจรเปนรอยดวงในหลาย ๆ ประเทศ    ดาวเทียมจะทําหนาที่รับสัญญาณจากภาคพื้นดนิจากนั้นก็จะขยาย
สัญญาณและสงตอไปยังสถานนีอื่นทีด่วยความถี่ที่แตกตางกัน แถบความถี่หนึ่งที่มีการใชงานคือที่ชวง 500 MHz ถูกแบงออกเปน
ชองทวนสัญญาณที่หลายแบนวิดท ที่ 6 GHz สําหรับการสงสัญญาณขึ้นหรือ uplink และ 4 GHz สําหรับการสงกลับลงมา   แตแถบที่
ใชสําหรับการสงขึ้นที่ 14 GHzและ 11 หรือ 12 GHz สําหรับสงกลับจะมีการใชงานมากกับสถานนีที่อยูนิ่งและสําหรับชวงที่มีความ
กวาง 80 MHz สําหรับการสงขึ้นและสงกลับที่ 1.5 GHz จะมีการใชงานกับสถานีที่มีการเคลื่อนที่ เชนอากาศยานหรือเรือเดินทะเล   
โดยการทํางานทั้งการสงและรับจะอาศัยพลังงานที่ไดรับจากแผงรับพลังงานแสงอาทิตยที่ติดตั้งอยูบนดาวเทยีม   ดาวเทียมที่สงขึ้นวง
โคจรแลวเมื่อสังเกตุจากบนโลกแลวดูเสมือนวาอยูนิ่งนัน้จะเปนดาวเทียมประเภท Geostationary orbit โดยจะมีการโคจรรอบโลก
ดวยความเร็วที่คงทีว่ันละรอบเหนือเสนศูนยสูตรดาวเทียมประเภทนี้จะเหมาะที่ใชกับการสื่อสารเพราะสถานีรับที่ตั้งอยูบนโลกจะ
สามารถรับสัญญาณโดยตรงไดจากดาวเทียม  แตก็มีประเภทที่เมื่อสังเกตุจากบนโลกดาวเทียมจะไมอยูนิ่งซึ่งถามโีอกาสไป
ตางจังหวัดในและในวันที่ทองฟาปลอดโปรงสามารถเห็นดาวในตอนกลางคืนได  ลองสังเกตุดบูนทองฟาก็สามารถเห็นดาวเทียม
โคจรไปมาใหเห็นได 


