
 
 

บทที่ 1 

บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

อาคารกรณีศึกษา เปนอาคารสูงและอาคารขนาดใหญพิเศษ ภายในมหาวิทยาลัยช้ันนาํ

แหงหนึง่ในกรุงเทพมหานคร เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 14 ชัน้ สูง 53.20 เมตร มีพืน้ที่ใชสอย

รวม 18,740 เมตร ประกอบดวยหองเรียน หองปฏิบัติการทางภาษา สํานักงาน หองประชุมยอย 

และหองประชุมขนาดใหญ โดยเฉล่ียมีผูใชอาคารประมาณ 1,000 – 2,000 คน และเมื่อมีการจัด

งานทีห่องประชุมใหญชั้นที่ 5 จะสามารถรองรับผูใชอาคารไดอีกไมตํ่ากวา 1,000 คน จะเห็นไดวา

เปนอาคารที่มผูีใชอาคารเปนจํานวนมากและมีการใชงานหลากหลาย  

อาคารกรณีศึกษาไดรับใบอนุญาตกอสรางเมื่อวนัที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 จงึไมอยู

ในบังคับตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ซึ่งเปนกฎหมายควบคุมอาคารที่กาํหนดให

อาคารตองมีการออกแบบเพือ่การปองกนัอัคคีภัย อาคารกรณีศึกษาจึงไมไดจัดใหมีการออกแบบ

เพื่อความปลอดภัยดานอัคคีภัยตามกฎกระทรวงฉบับที ่ 33 เชนไมมรีะบบหัวกระจายน้าํดับเพลิง

อัตโนมัติ ไมมเีคร่ืองกําเนิดไฟฟาสํารอง ไมมีลิฟตสําหรับพนกังานดับเพลิง เปนตน  

อัคคีภัยถือเปนอุบัติภัยที่กอใหเกิดความสูญเสียตอชีวิต ทรัพยสิน และช่ือเสียงอยางสูง 

โดยเฉพาะอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ ซึง่มีผูใชอาคารเปนจํานวนมาก โดยที่ผานมาก

เปนทีท่ราบกันดีวาเหตุเพลิงไหมรายแรงหลายตอหลายครั้งเกิดข้ึนจากการออกแบบอาคารท่ีไม

เหมาะสม เชน ทางหนีไฟไมเพียงพอ ขาดอุปกรณในการระงับเหตุและการชวยชีวติ เปนตน และ

จากการขาดการดูแลบํารุงรักษาอุปกรณและระบบภายในอาคาร ทาํใหไมสามารถใชการไดหรือใช

การไดไมเต็มประสิทธิภาพเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหมข้ึน ซึง่ถาอาคารมีการออกแบบโดยคํานงึถงึความ

ปลอดภัยเปนหลัก มกีารตรวจสอบสภาพอาคารและระบบประกอบอาคารเปนประจํา และมีการ

เตรียมแผนรับมือสถานการณฉุกเฉิน ยอมสามารถปองกันและลดความสูญเสียที่อาจเกิดข้ึนจาก

อัคคีภัยได 
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ผูทําการศึกษาจึงเล็งเห็นถึงความจําเปนในการประเมินความปลอดภัยดานอัคคีภัย อัน

เปนสวนหน่ึงในการบริหารทรัพยากรอาคาร และเปนพืน้ฐานในดานความปลอดภัยของผูใชอาคาร 

การศึกษานี้จะทําใหทราบถึงขอบกพรองดานการปองกันอัคคีภัย นําไปสูการแกไขปรับปรุงให

อาคารมีความปลอดภัยอยางเพยีงพอ 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพื่อประเมินความปลอดภัยดานอัคคีภัยของอาคารกรณีศึกษา 

2. เพื่อศึกษาขอบกพรองในดานการปองกันอัคคีภัยของอาคารกรณีศึกษา 

3. เพื่อนําเสนอแนวทางในการแกไขและปรับปรุงขอบกพรองทีพ่บ 

ความสําคัญของการศึกษา 

อาคารที่ผูทําการศึกษาเลือกเปนกรณีศึกษาในการประเมินความปลอดภัยดานอัคคีภัย

ถือเปนอาคารหลักในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย เปนทีท่ําการของสํานักงานอธิการบดี 

สํานักงานวิชาการ สํานักงานการคลัง ฝายทะเบียน มหีองเรียน หองปฏิบัติการและหองประชุม

ขนาดใหญ เปนอาคารที่มกีารใชงานหลากหลายและมีผูใชอาคารเปนจํานวนมาก หากอาคารมี

ขอบกพรองดานการปองกันอัคคีภัย เมือ่เกิดอัคคีภัยข้ึนจะนาํมาซ่ึงความสูญเสียอยางใหญหลวง

แกมหาวทิยาลัย 

การศึกษานี้จะทําใหทราบถึงขอบกพรองดานการปองกันอัคคีภัยของอาคาร ความเสี่ยง

ที่อาจเกิดข้ึน และนําไปสูแนวทางในการแกไขปรับปรุง โดยผลการศึกษานีจ้ะเปนประโยชนในการ

ใชเปนขอมูลเพื่อนาํเสนอตอผูจัดการอาคารและผูบริหารในการปรับปรุงแกไข  

กรอบทฤษฎีหรือกรอบแนวความคิดในการวิจัย 

ในวัฏจักรของอาคารหรือ Building Life Cycle นัน้ประกอบดวย การออกแบบและ

กอสรางอาคาร การใชสอยอาคาร การประเมิน/ตรวจสอบ การปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงการใช 

เปนเชนนีเ้ร่ือยไปจนหมดอายุของอาคาร หรือมีการทาํลายอาคารทิง้เมื่อไมคุมคาหรือไมปลอดภัย

ในการใชสอย ดังจะเห็นจากแผนภาพประกอบ 
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ภาพประกอบที่ 1.1 วัฏจักรของอาคาร 

 

กระบวนการหรือขอกําหนดเพื่อความปลอดภัยดานอัคคีภัยเองก็เปนหนาที่และความ

รับผิดชอบของเจาของอาคารหรือผูดูแลอาคารซึ่งตองดําเนินการในแตละชวงวัฏจักรของอาคาร 

โดยในสวนที่การบริหารทรัพยากรอาคารเกี่ยวของนัน้จะอยูในชวงการบํารุงรักษา การตรวจสอบ 

และการปรับปรุง อาคารและระบบปองกนัอัคคีภัย (โดยทั่วไป FM มักไมไดเกี่ยวของในชวงการ

ออกแบบ หรือไมไดมีบทบาทในการกําหนดแนวทางการออกแบบต้ังแตเร่ิมโครงการ) จึงเห็นไดวา

การบริหารทรัพยากรอาคารมีความสําคัญในการปรับปรุงหรือเพิ่มความปลอดภัยดานอัคคีภัย และ

รักษาใหอาคารมีความพรอมในการปองกนัและระงับเหตุอยูตลอดเวลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 1.2 บทบาทของการบริหารทรัพยากรอาคารดานการปองกันอัคคีภัย 

 

ออกแบบ/

กอสราง 

ประเมินการใช

ใชสอย

ปรับปรุง/

เปล่ียนการใช 

ทําลาย 

กฎหมาย/

มาตรฐานการ

ปองกันอัคคีภัย 

การตรวจสอบ

การบํารุงรักษา

การปรับปรุง

ทําลาย 

FM 
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คําถามในการวิจัย 

1.  อาคารกรณีศึกษามีขอบกพรองดานการปองกนัอัคคีภัยในเร่ืองใดบาง 

2.  การปรับปรุงขอบกพรองของอาคารทีพ่บจากการประเมินมีแนวทางอยางไร 

ขอตกลงเบ้ืองตน 

1.  การที่อาคารกรณีศึกษาไดรับใบอนุญาตกอสรางกอนการบังคับใชกฎกระทรวงฉบับที่ 

33 ทาํใหอาคารมีขอบกพรองในดานการปองกนัอัคคีภัย และมีความเส่ียงตอการเกิดความเสียหาย

อยางรายแรงเมื่อเกิดอัคคีภัย 

2.  การปรับปรุงอาคาร อุปกรณและระบบปองกนัอัคคีภัยสามารถปองกนัหรือลดความ

เสียหายจากอัคคีภัยได 

ขอบเขตของการวิจัย 

ความปลอดภัยดานอัคคีภัยของอาคารกรณีศึกษา ประกอบดวย ลักษณะทางกายภาพ

ของอาคาร, ระบบและอุปกรณประกอบตาง ๆ รวมทั้งแผนการบริหารจัดการความปลอดภัยอาคาร 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1.รายงานการประเมินความปลอดภัยดานอัคคีภัยและขอบกพรองดานการปองกนั

อัคคีภัยของอาคารกรณีศึกษา 

2.รายงานแนวทางในการแกไขและปรับปรุงอาคาร อุปกรณและระบบปองกนัอัคคีภัย 

เพื่อใหอาคารมีความปลอดภัยดานอัคคีภัยมากยิ่งข้ึน 

3.แผนการบริหารจัดการความปลอดภัยดานอัคคีภัย 

นิยามศัพท 

แผนปองกนัและระงับอัคคีภัย หมายความวา แนวทางปฏิบัติที่จะใชในการปองกันและ

ระงับอัคคีภัย 

ระบบปองกนัและระงับอัคคีภัย หมายความวา ส่ิงที่จัดทําหรือติดต้ังเพื่อวัตถุประสงคใน

การปองกนัและระงับอัคคีภัย 
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อาคารสูง หมายความวา อาคารทีบุ่คคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยไดโดยมีความสูง

ต้ังแต 23.00 เมตรข้ึนไป การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดินทีก่อสรางถงึพื้นดาดฟา 

สําหรับอาคารทรงจ่ัวหรือปนหยาใหวัดจากระดับพื้นดินทีก่อสรางถงึยอดผนังของช้ันสูงสุด 

อาคารขนาดใหญพิเศษ หมายความวา อาคารที่กอสรางข้ึนเพื่อใชอาคารหรือสวนหนึง่

สวนใดของอาคารเปนที่อยูอาศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภทโดยมีพืน้ที่

รวมกันทุกช้ันหรือชั้นหนึง่ชัน้ใดในหลังเดียวกนัต้ังแต 10,000 ตารางเมตรข้ึนไป 

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายความวา กระบวนการที่ใชในการ

บริหารจัดการใหโอกาสที่จะเกิดเหตุการณความเส่ียงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจาก

เหตุการณความเส่ียงลดลงอยูในระดับที่องคกรยอมรับได 

ลิฟตดับเพลิง หมายความวา ลิฟตทีพ่นักงานดับเพลิงสามารถควบคุมการใชไดขณะเกิด

เพลิงไหม 

เคร่ืองสูบน้ําดับเพลิง หมายความวา เคร่ืองสูบน้ําทีส่ามารถสูบน้าํไดไมตํ่ากวารอยละ 

150 ของปริมาณสูบน้าํทีก่ําหนด โดยทีม่คีวามดันทางดานสงไมตํ่ากวารอยละ 65 ของความดันที่

กําหนด ความดันน้าํเมื่อปดวาลวทางดานสงสนิทจะตองมีความดันไมเกินรอยละ 140 ของความ

ดันที่กาํหนด 

หัวกระจายน้าํดับเพลิงอัตโนมัติ (automatic sprinkler) หมายความวา หวักระจายน้ํา

ดับเพลิงที่จะเปดออกอัตโนมัติใหน้าํไหลออกมาดับเพลิงทนัท ี เมื่อความรอนจากเพลิงไหมทาํให

อุณหภูมิบริเวณที่ติดต้ังสูงกวาอุณหภูมทิํางาน (temperature rating) ของหัวกระจายน้าํดับเพลิง

นั้น 

ทางหนีไฟ หมายความวา ทางหนีไฟเปนสวนหนึง่ของเสนทางหนีไฟที่ถกูแยกออกจาก

สวนอ่ืน ๆ ของอาคาร โดยแผงกัน้ไฟทีเ่ปนผนงั พืน้ และเพดานของอาคารเพ่ือความปลอดภัย

ตลอดทางจนถึงทางปลอยออก 

Building life cycle หรือ วัฏจักรอาคาร หมายความวา การมองกิจกรรมตลอดทุกชวง

ของอาคาร ไมเฉพาะชองการดําเนนิกิจการเทานัน้ โดยรวมเอาชวง ออกแบบ กอสราง ดําเนินการ 

การปรับปรุง ไปจนถงึการทําลายเม่ือหมดอายุของอาคาร 


