
 
 

บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

แนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจยัที่เกี่ยวของทีผู่ทําการศึกษาทาํการคนควา และหยิบยกมา

อางอิงนัน้ประกอบดวย ทฤษฎีการบริหารความเส่ียง กฎหมายและมาตรฐานที่เกีย่วของในเรื่อง

การปองกนัอัคคีภัย ผลการตรวจสอบอาคารของอาคารกรณีศึกษา และกรณีศึกษาเหตุการณเพลิง

ไหม เพื่อเปนขอมูลและแนวคิดเบ้ืองตนสําหรับการดําเนนิการศึกษาตอไป 

2.1 ทฤษฏีการบริหารความเส่ียง 

การคนควาอิสระเร่ืองการประเมินความปลอดภัยดานอัคคีภัยในอาคาร กรณีศึกษา

อาคารสถานศึกษา 14 ชั้น มีหลักการและวัตถุประสงคสอดคลองกับทฤษฎีการบริหารความเส่ียง 

(Risk Management) โดยอัคคีภัยถือเปนความเส่ียงหนึง่ซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหายอยาง

รายแรงตอองคกรและอาคาร ผูทําการศึกษาจึงไดนําเอาทฤษฎีบริหารความเส่ียงมาประกอบใน

การดําเนินการศึกษา ขอมูลดานการบริหารความเส่ียงอางอิงจาก คูมือการบริหารความเส่ียง 

จัดทําโดยสํานกังานปลัดกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงมีใจความสําคัญ ดังนี ้

การบรหิารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใชในการบริหาร

จัดการใหโอกาสที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจาก

เหตุการณความเส่ียงลดลงอยูในระดับที่องคกรยอมรับได 

แนวทางการบริหารความเส่ียง เปนกระบวนการที่ใชในการระบุ วเิคราะห ประเมนิ และ

จัดระดับความเส่ียงที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของกระบวนการทาํงานของหนวยงาน

หรือขององคกร รวมทัง้การบริหาร / จัดการความเส่ียง โดยกําหนดแนวทางการควบคุมเพื่อปองกนั

หรือลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได ซึ่งกระบวนการดังกลาวนี้จะสําเร็จไดตองมีการ

ส่ือสารใหคนในองคกรมีความรูความเขาใจในเร่ืองการบริหารความเส่ียงในทิศทางเดียวกนั 

ตลอดจนควรมีการจัดทาํระบบสารสนเทศ เพื่อใชในการวิเคราะหประเมินความเส่ียง กระบวนการ

และข้ันตอนการบริหารความเส่ียงประกอบดวย 7 ข้ันตอน ดังนี ้
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ภาพประกอบที่ 2.1 แผนผังภาพรวมของแนวการบริหารความเส่ียง 

 

การประเมินความเสี่ยง เปนการวิเคราะห และจัดลําดับความเส่ียง โดยพจิารณาจาก

การประเมนิโอกาสทีจ่ะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบจาก 

เหตุการณความเส่ียง (Impact) โดยอาศัยเกณฑมาตรฐานที่ไดกาํหนดไว ทําใหการตัดสินใจ 

จัดการกับความเส่ียงเปนไปอยางเหมาะสม ซึ่งประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือ 

(1)การกาํหนดเกณฑการประเมินมาตรฐาน เปนการกําหนดเกณฑที่จะใชในการ

ประเมินความเส่ียง ไดแก ระดับโอกาสทีจ่ะเกิดเหตุการณ (Likelihood) ระดับความรุนแรงของ

ผลกระทบ (Impact) และระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) โดยแตละหนวยงานจะตอง

กําหนดเกณฑของหนวยงานข้ึน ซึ่งสามารถกําหนดเกณฑไดทัง้เกณฑในเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพทัง้นี้ข้ึนอยูกับขอมูลสภาพแวดลอมในหนวยงานและดุลยพินจิการตัดสินใจของฝาย

บริหารของหนวยงาน โดยเกณฑในเชิงปริมาณจะเหมาะกับหนวยงานท่ีมีขอมูลตัวเลข หรือจํานวน

เงินมาใชในการวิเคราะหอยางพอเพียง สําหรับหนวยงานที่มีขอมูลเชิงพรรณนาไมสามารถระบุ

เปนตัวเลขหรือจํานวนเงนิทีช่ัดเจนไดก็ใหกําหนดเกณฑในเชิงคุณภาพ ตัวอยาง ดังนี ้
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ตารางที่ 2.1 ตัวอยางระดับโอกาสที่จะเกดิเหตุการณเชงิปริมาณ 

 

 
ตารางที่ 2.2 ตัวอยางระดับโอกาสที่จะเกดิเหตุการณเชงิคุณภาพ 

 

 
ตารางที่ 2.3 ตัวอยางระดับของผลกระทบเชิงปริมาณ 
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ตารางที่ 2.4 ตัวอยางระดับของผลกระทบเชิงคุณภาพ 

 

 
ภาพประกอบที่ 2.2 ตัวอยางระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) 

 

(2) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง เปนการนําความเส่ียงและปจจัย

เส่ียงแตละปจจัยที่ระบุไวมาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณความเส่ียงตาง ๆ และ

ประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลคาความเสียหาย (Impact) จากความเส่ียง เพื่อใหเห็นถึงระดับ

ของความเส่ียงที่แตกตางกนั ทําใหสามารถกําหนดการควบคุมความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม 

(3) การวิเคราะหความเส่ียง เมื่อหนวยงานพิจารณาโอกาส / ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ 

(Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแตละปจจัยเส่ียงแลว ใหนาํผลที่ไดมา

พิจารณาความสัมพนัธระหวางโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง และผลกระทบของความเส่ียงตอ

กิจกรรม / ภารกิจของหนวยงาน วากอใหเกิดระดับของความเส่ียงในระดับใดในตารางระดับความ

เส่ียง ซึ่งจะทําใหหนวยงานทราบวามคีวามเส่ียงใดเปนความเส่ียงสูงสุดที่จะตองบริหารจัดการ

กอน 
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(4) การจัดลําดับความเส่ียง เมื่อไดคาระดับความเส่ียงแลว จะนาํมาจัดลําดับความ

รุนแรงของความเส่ียงทีม่ีผลตอการปฏิบัติงาน / โครงการ ทีห่นวยงานรับผิดชอบ เพื่อพิจารณา

กําหนดกิจกรรมการควบคุมในแตละสาเหตุของความเส่ียงที่สําคัญใหเหมาะสม โดยพิจารณาจาก

ระดับของความเส่ียงที่เกิดจากความสัมพนัธระหวางโอกาสทีจ่ะเกิดความเสีย่ง (Likelihood) และ

ผลกระทบของความเส่ียง (Impact) ที่ประเมินไดตามตารางการวิเคราะหความเส่ียง โดยจัดเรียง

ตามลําดับ จากระดับสูงมาก สูง ปานกลางนอย และเลือกความเส่ียงที่มีระดับสูงมาก และหรือสูง 

มาจัดทาํแผนการบริหาร /จดัการความเส่ียงในข้ันตอนตอไป 

2.2  กฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวของ 

กฎหมายถือไดวาเปนขอกําหนดข้ันพืน้ฐานที่ตองกระทํา ในเร่ืองความปลอดภัยดาน

อัคคีภัยก็เชนกัน มีกฎหมายและมาตรฐานทีเ่กี่ยวของหลายฉบบัที่บังคับหรือแนะนาํใหเจาของ

อาคารปฏิบัติตามเพื่อการปองกันอัคคีภัย ผูทําการศึกษาจึงไดคนควากฎหมายควบคุมการใช

อาคาร เพื่อใชในการประเมนิความปลอดภัยดานอัคคีภัยของอาคารกรณีศึกษา 

กฎหมายทีก่ําหนดรายระเอียดดานการปองกันอัคคีภัยสําหรับการออกแบบและกอสราง

นั้น ในปจจุบันยึดกฎกระทรวงฉบับที ่ 33 (แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 42 (พ.ศ. 2537) 

และกฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 

2522 เปนขอกําหนดพืน้ฐานทีทุ่กอาคารตองดําเนนิการตาม และมีมาตรฐานการปองกนัอัคคีภัย

ของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย เปนมาตรฐานที่ใชในการอางอิงเพิ่มเติมจากกฎหมาย   

ในสวนของการเตรียมความพรอมรับเหตุอัคคีภัยนั้นประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง

การปองกนัและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยในการทํางานสําหรับ

ลูกจาง (พ.ศ. 2534) ไดกําหนดใหเจาของอาคารจัดทําแผนปองกันและระงับอัคคีภัย เพื่อลดอัตรา

การเส่ียงตอการเกิดเหตุอัคคีภัย และเปนการปองกนัการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสินจากอัคคีภัย 

แผนปองกนัและระงับอัคคีภัย ประกอบดวย การตรวจตรา การอบรม การรณรงคปองกันอัคคีภัย 

การดับเพลิง การอพยพหนไีฟ การบรรเทาทุกข และการปฏิรูปฟนฟู องคประกอบของแผนดังกลาว

จะดําเนนิการในภาวะตางกนั คือ  

1. กอนเกิดเหตุเพลิงไหม ซึง่จะประกอบดวยแผนปองกนัอัคคีภัยตาง ๆ 3 แผน คือ 

1.1  แผนการอบรม  

1.2  แผนการรณรงคปองกันอัคคีภัย  

1.3  และแผนการตรวจตรา 
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2. ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม ประกอบดวยแผนตาง ๆ 3 แผน คือ  

2.1  แผนการดับเพลิง  

2.2  แผนการอพยพหนีไฟ  

3. หลังเหตุเพลิงไหมสงบลงแลว ประกอบดวยแผน 2 แผน คือ  

3.1  แผนบรรเทาทุกข 

3.2  แผนปฏิรูปฟนฟ ู

 

ในสวนการตรวจสอบ ไดมีกฎหมายตรวจสอบอาคารซ่ึงบังคับใชเมื่อปพ.ศ. 2548 

กําหนดใหเจาของอาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ อาคารชุมนมุคนและอาคารบางประเภท ตอง

จัดใหมีการตรวจสอบและบํารุงรักษาโครงสรางและระบบตาง ๆ ของอาคาร ตลอดจนแผนการ

ปองกนัและระงับอัคคีภัย โดยผูไดรับการข้ึนทะเบียนเปนผูตรวจสอบอาคาร และจัดทาํรายงานย่ืน

ใหกับเจาหนาที่ทองถิน่ 

อาคารกรณีศึกษา ไดรับใบอนุญาตกอสรางอาคารเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 

ซึ่งถือวาไมอยูในบังคับตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) อาคารจึงไมไดจัดใหมีการ

ออกแบบเพื่อความปลอดภัยดานอัคคีภัยตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 ในสวนนีถ้ือวาเปนจุดเส่ียงใน

ดานอัคคีภัยของอาคาร 

อาคารกรณีศึกษา ไดมีการจัดทาํแผนการปองกนัและระงับอัคคีภัยแยกตามอาคาร

ภายในมหาวิทยาลัย ตามขอกําหนดในประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองการปองกนัและระงับ

อัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง ภายใตความ

รับผิดชอบของสํานักงานอาคารสถานที ่  

ในสวนการตรวจสอบอาคารไดจัดใหมีการตรวจสอบอาคารตามขอบัญญัติในกฎหมาย

ตรวจสอบอาคาร รวมทั้งอาคารกรณีศึกษา ซึ่งจัดใหมีการตรวจใหญทุก 5 ป และตรวจยอยเปน

ประจําทกุป เพื่อจัดทาํรายงานเสนอตอเจาหนาทีท่องถิน่และเพื่อนาํผลการตรวจสอบมาปรับปรุง 

ในสวนของผลการตรวจสอบอาคารจะนาํเสนอในหัวขอ 2.3 
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2.3 ผลการตรวจสอบอาคารดานการปองกันอัคคีภัยจากการตรวจสอบอาคาร 

ผูทําการศึกษาไดคนควาและสรุปผลการตรวจสอบอาคารตามกฎหมายตรวจสอบ

อาคาร ดําเนนิการโดยบริษทัผูไดรับใบอนุญาตตรวจสอบอาคารตามกฎหมาย ซึ่งไดเขาตรวจสอบ

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2552 เพื่อเปนขอมลูเบ้ืองตนกอนสํารวจและประเมิน ขอบกพรองในดานการ

ปองกนัอัคคีภัยจากรายงานการตรวจสอบมีรายการ ดังนี ้

1. ในช้ัน 9-12 ชองประตูหนีไฟ ไมมีประตูซึ่งเปนบานเปดทําดวยวัสดุไมติดไฟ พรอม

ติดต้ังอุปกรณชนิดที่บังคับใหบานประตูปดไดเอง (หนา 9) 

สภาพปจจุบัน: ยังไมไดรับการแกไข 

2. ขอ 2.1.2 ปายบอกทางหนีไฟ และเคร่ืองหมายแสดงทางออกฉุกเฉินไมเหมาะสม ควร

ปรับปรุงขนาดของตัวอักษรใหสูงอยางนอย 10 cm. (หนา 10) 

สภาพปจจุบัน: ยังไมไดรับการแกไข 

3. ขอ 2.2.1 ไมมีแบบแปลนแผนผังแสดงตําแหนงหองตาง ๆ ที่ติดต้ังอุปกรณดับเพลิง 

ประตูหรือทางหนีไฟ ติดต้ังไวที่บริเวณหองโถงหนาลิฟตทุกแหง ทุกชัน้ และบริเวณช้ันลางของ

อาคาร (หนา 12) 

สภาพปจจุบัน: ไดมีการติดแบบแปลนแผนผังที่บริเวณโถงลิฟตทุกช้ันแลว แตปจจุบัน

ปายบางสวนเริ่มซีดจากเนื่องจากโดนแดดเปนเวลานาน ทําใหรายละเอียดไมชัดเจน 

4. ขอ 1.2 มีการเปล่ียนแปลงน้าํหนักบรรทกุที่บริเวณชัน้ 7 ซึ่งเปนหองสมุด (หนา 17) 

สภาพปจจุบัน: บริเวณหองสมุดชั้น 7 ดังกลาวไดยายไปแลว และพืน้ที่ดังกลาวยงัไมมี

การใชงาน 

5. ขอ 2.2.1 ใหปรับปรุงความเรียบรอยภายในหองควบคุมหองเคร่ืองสูบน้ํา(หนา 38) 

สภาพปจจุบัน: หองเคร่ืองสูบน้าํที่ชัน้ 1 ยังไมเรียบรอย มีการเกบ็ของที่ไมเกีย่วของ 

และสายไฟไมเปนระเบียบ 

6. ขอ 2.3.10 ตัวนาํลอฟา ตัวนําตอลงดิน รากสายดิน และจุดตอประสานศักย ใชไมได 

ใหดําเนินการปรับปรุง(หนา 54) 

สภาพปจจุบัน: ยังไมมกีารปรับปรุง 

7. ผลการตรวจสอบระบบบริหารจัดการเพื่อความปลอดภัยในอาคาร        ใหเพิม่เติม

แผนการซอมอพยพผูใชอาคาร(หนา 57) 

สภาพปจจุบัน: ไดมีการจดัทําแผนและซอมอพยพหนไีฟไปเมื่อวันที ่ 25 มิถุนายน พ.ศ.

2552 
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ภาพประกอบที่ 2.3 การซอมอพยพหนีไฟของอาคารเม่ือวันที่ 25 มิถนุายน 2552 

 

การตรวจสอบอาคารตามกฎหมายตรวจสอบอาคารนัน้ มวีัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบ

สภาพของอาคาร อุปกรณและระบบตาง ๆ วาอยูในสภาพที่ปกติ พรอมใชงาน และมีการ

บํารุงรักษาที่เหมาะสมหรือไม เปนการเนนการตรวจจากส่ิงที่มีอยู จงึขาดการสาํรวจและวิเคราะห

ขอบกพรองของอาคารเพื่อทําการปรับปรุง และเพิ่มความปลอดภัยแกอาคาร อีกประการหนึง่คือ

อาคารที่มกีารกอสรางกอนป พ.ศ.2535 จะใชแบบในการตรวจท่ีตางจากอาคารที่กอสรางหลังป 

พ.ศ. 2535 ซึง่มีรายละเอียดในการตรวจมากกวา แสดงใหเห็นวาการตรวจสอบอาคารไมไดเนนถึง

ความสําคัญและความจาํเปนของขอกําหนดดานการปองกันอัคคีภัยตามกฎกระทรวงฉบับที ่ 33 

และความเส่ียงหรือผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากที่อาคารมขีอบกพรองในระบบปองกนัอัคคีภัย 

2.4 กรณีศึกษาเหตุการณเพลิงไหม 

ผูทําการศึกษาไดคนควาและศึกษาเหตุการณเพลิงไหมที่เกิดความเสียหายมากทั้งแก

ชีวิตและทรัพยสิน เพื่อวเิคราะหถงึสาเหตุของเพลิงไหมและสาเหตุที่ทาํใหเหตุการณรุนแรง  โดย

กรณีศึกษาเหตุการณเพลิงไหมทีน่าํมาประกอบในการศึกษาคนควานีอ้างอิงจาก แผนแมบท

พัฒนาความปลอดภัยดานอัคคีภัยแหงชาติ จัดทําโดย กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

กระทรวงมหาดไทย จัดพิมพเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2550 ในบทที ่ 2 หัวขอที่ 2.2 กรณีศึกษา

เหตุการณเพลิงไหม หนา 19 -22 ไดมีการนําเสนอกรณีศึกษา 4 กรณีศึกษา แตทางผูศึกษาได

นํามาประกอบเพียง 2 กรณี ที่มีลักษณะของอาคารใกลเคียงกับการศึกษา คือ โรงแรมรอยัลจอม

เทียน พัทยา และ โรงแรมเคเดอร นครปฐม สรุปใจความไดดังนี ้
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2.1.1  โรงแรมรอยัลจอมเทียน พทัยา 
สถานที:่ พัทยา อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

วันที่เกิดเหตุ: 11 กรกฎาคม 2540 เวลาประมาณ 9.30 น. 

ความเสียหาย: เสียชีวิต 91 ราย, อาคารเสยีหายเกือบทัง้หมด 

สาเหตุเร่ิมตน: ความผิดพลาดในการเปด-ปดถังกาซ ทําใหกาซร่ัวไหล และสะสม

ปริมาณมาก เมื่อกระทบเปลวไฟจากการประกอบอาคารในหองครัว เกิดการลุกไหมอยางฉับพลัน

และระเบิด เพลิงลุกไหมอยางรวดเร็ว 

สาเหตุที่ทาํใหเหตุการณรุนแรง: 

1. ความบกพรองของทางหนีไฟ เพราะเปนบันไดเวยีน และถูกกีดขวางดวยวัสดุอุปกรณ

ทําใหเปนอุปสรรคตอการอพยพ รวมทัง้มีรายงานวามีการปดลอคประตูทางออกจากบันไดดังกลาว

ดวย และประตูหนีไฟที่เปดออกชั้นดาดฟาแลวไมสามารถกลับเขาสูชองบันไดหนีไฟได ทําใหผู

อพยพตองรอการชวยเหลือทางอากาศเพยีงอยางเดียว2. ไมมีการติดต้ังระบบดับเพลิงอัตโนมัติ 

(Automatic Sprinkler System) เนื่องจากการกอสรางอาคารดําเนนิการกอนการประกาศใช

กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) และไมมีลิฟตสําหรับพนกังานดับเพลิง 

3. ชองบันไดกลางไมไดถูกปดลอมทําใหไฟและควนัไฟแพรกระจายสูชั้นถัดไปจนลุกลาม

ทั่วทั้งอาคารอยางรวดเร็ว 

4. อุปกรณสงสัญญาณแจงเตือนภัยไมทํางานขณะเกดิเหตุ อันเนือ่งมาจากขาดการ

ตรวจสอบและบํารุงรักษา 

5.  พนักงานและเจาหนาทีข่องโรงแรมขาดความรูความชํานาญในการระงับเหตุ ขาดผู

บัญชาการเหตุฉุกเฉิน ไมมบุีคลากรที่จะระงับเหตุเบ้ืองตนได 

 
ภาพประกอบที่ 2.4  เหตุการณไฟไหมโรงแรมรอยัลจอมเทียน พัทยา 
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2.1.2  โรงงานตุกตาเคเดอร นครปฐม 
สถานที:่ จังหวัดนครปฐม 

วันที่เกิดเหตุ: 10 พฤษภาคม 2536 เวลาประมาณ 16.00 น. 

ความเสียหาย: เสียชีวิต 188 ราย อาคารเสียหาย 4 หลัง มีสภาพโครงสรางพังทลายจาก

อาคารวิบัติ 

สาเหตุเร่ิมตน: ไมสามารถระบุไดชัดเจนวาเกิดจากไฟฟาลัดวงจร หรือทิ้งกนบุหร่ี หรือ

การวางเพลิง 

สาเหตุที่ทาํใหเหตุการณรุนแรง: 

1. มีการแจงใหชะลอการหนีไฟ 

2. ประตูทางหนีไฟถกูลอค จาํนวนบันไดหนีไฟไมเพยีงพอ 

3. ระบบแจงเหตุเพลิงไหมอาคาร 1 ไมทํางาน 

4. โครงสรางเปนโลหะซึ่งไมมีการหุมฉนวนปองกัน ทาํใหอาคารถลม 

5. ไมมีการปองกนัชองเปดพืน้แนวด่ิง ไฟจึงลุกลามไปพืน้ที่อ่ืนอยางรวดเร็ว 

6. ขาดการฝกซอมอพยพหนไีฟ 

 

กรณีศึกษาขางตนเปนสวนหน่ึงของเหตุการณไฟไหมซึง่เราไดพบเหน็ตามส่ืออยูบอยคร้ัง 

จากการวิเคราะหจะพบวาสาเหตุที่ทาํใหเพลิงไหมลุกลามและเกิดความเสียหายใหญนั้นหนีไมพน

จากสาเหตุ 1. การออกแบบท่ีบกพรองในเรื่องการปองกันอัคคีภัย 2. การขาดการดูแล 
ตรวจสอบ อุปกรณและระบบปองกนัอัคคีภัย 3. การขาดการเตรียมความพรอมหรือการ
ซักซอมการระงับเหตุและอพยพหนีไฟ 

เพื่อปองกันไมใหเหตุการณคลายคลึงกันนี้เกิดข้ึนกับอาคารกรณีศึกษา ซึ่งมกีาร

ออกแบบในเร่ืองการปองกนัอัคคีภัยที่ตํ่ากวาที่กฎหมายปจจุบันกาํหนดไว ผูทาํการศึกษาจึงมี

ความต้ังใจในการสํารวจและประเมินความปลอดภัยดานอัคคีภัย และหาแนวทางในการแกไข

ปรับปรุงขอบกพรองตาง ๆ เพื่อปองกันความเสียหายรายแรงที่อาจเกดิข้ึน 

 


