
 
 

บทที่ 4 

การวิเคราะหขอมูล 

ในบทนี้เปนการนําเสนอผลการประเมินความปลอดภัยดานอัคคีภัย ตามกฎกระทรวง

ฉบับที ่ 33ฯ  ซึง่จะทําใหทราบถึงขอบกพรองดานการปองกนัอัคคีภัยของอาคารและผลกระทบที่

อาจเกิดข้ึน นําไปสูแนวทางในการแกไขปรับปรุงและแผนบริหารจัดการความปลอดภัยดาน

อัคคีภัย อันประกอบไปดวยรายละเอียดการดําเนินการ การควบคุม ติดตาม และประเมินผล 

มาตรการดานอัคคีภัย เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการเพื่อความปลอดภัยดานอัคคีภัย 

4.1 ขอบกพรองดานการปองกันอัคคีภัยของอาคาร 

จากการสํารวจและประเมินโดยใชแบบประเมินความปลอดภัยดานอัคคีภัยตาม

กฎกระทรวงฉบับที่ 33ฯ ที่ผูทําการศึกษาไดจัดทําข้ึน ไดผลสรุปดังตาราง 

ใชการไมได ใชการได

หมวดท่ี 1 

ลักษณะของอาคารเน้ือท่ีวางของภายนอกอาคาร

และแนวอาคาร
6 2 1 3

หมวดท่ี 2 

ระบบระบายอากาศ ระบบไฟฟา

และระบบปองกันเพลิงไหม

35 16 2 17

หมวด 6 

ระบบลิฟต
1 1 - -

รวม 42 19 3 20

หมวด จํานวนขอ

ผลการตรวจประเมิน

ไมผาน

ผาน

 
ตารางประกอบที่ 4.1  สรุปผลการประเมนิความปลอดภัยดานอัคคีภัย 

ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33ฯ 
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ตารางที่ 4.2  ผลการประเมนิความปลอดภัยดานอัคคีภัย (ตารางที ่1/5) 
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ตารางที่ 4.3  ผลการประเมนิความปลอดภัยดานอัคคีภัย (ตารางที ่2/5) 
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ตารางที่ 4.4  ผลการประเมนิความปลอดภัยดานอัคคีภัย (ตารางที ่3/5) 
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ตารางที่ 4.5  ผลการประเมนิความปลอดภัยดานอัคคีภัย (ตารางที ่4/5) 
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ตารางที่ 4.6  ผลการประเมนิความปลอดภัยดานอัคคีภัย (ตารางที ่5/5) 
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ในสวนตอไปจะเปนการนาํเสนอขอบกพรองดานการปองกนัอัคคีภัยของอาคารจากการ

สํารวจซึ่งแบงเปน 2 หมวด คือ 1. ไมผานตามกฎกระทรวงฉบับที ่33 และ 2. มกีารออกแบบเปนไป

ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 แตขณะทําการสํารวจ อุปกรณหรือระบบอยูในสภาพที่ไมสมบูรณ

หรือไมสามารถใชการได  และผูทําการศึกษาไดวิเคราะหผลกระทบจากขอบกพรองดังกลาวเพื่อให
ทราบถงึความเส่ียงหรืออันตรายที่อาจเกิดข้ึน 

 
4.1.1 ขอบกพรองที่ไมผานตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 

1. ขอกําหนด: มีถนนที่ปราศจากส่ิงปกคลุมกวางไมนอยกวา 6 เมตร โดยรอบอาคาร (ลําดับที่1  
                  ในแบบสํารวจและตรวจประเมิน) 

    สภาพ: ถนนหนาอาคารกวาง 5 เมตร  

    ผลกระทบ: กระทบตอการเขาออกของรถดับเพลิง แตความกวางถนน 5 เมตร ในปจจุบัน   
           เพียงพอสําหรับรถดับเพลิงวิ่งผานได 

 

ภาพประกอบที่ 4.1  ถนนหนาอาคาร 

2. ขอกาํหนด: บันไดที่มิใชบันไดหนีไฟตองมีผนงัหรือประตูที่ทาํดวยวัสดุทนไฟทีส่ามารถปดกัน้  
                       เปลวไฟหรือควันได (ลําดับที่ 4) 

    สภาพ: บันไดสัญจรไมมีการปดกัน้เปลวไฟและควนัไฟ 

    ผลกระทบ: เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม ควันและเปลวไฟสามารถแพรกระจายขามชัน้ได ควันไฟจะ 
ทําใหผูอพยพหนีไฟสําลักควันและบดบังการมองเหน็ สวนเปลวไฟจะทําใหเพลิง

ไหมลุกลามไปทั้งอาคารได 

5 m. 
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ภาพประกอบที่ 4.2  บันไดสัญจรไมมีการปดกั้นเปลวไฟและควนัไฟ 

3. ขอกาํหนด: ระบบปรับอากาศที่มีลมหมุนเวียนต้ังแต 50 ลูกบาศกเมตรตอนาทีข้ึนไป ตอง 

สามารถหยุดการทาํงานไดโดยอัตโนมัติเมือ่เกิดเหตุเพลิงไหม (ลําดับที่ 10) 

    สภาพ: เคร่ืองปรับอากาศจํานวน 92 เคร่ือง มีขนาดเกิน 53,000 บีทียูตอชั่วโมง ซึ่งมีลม 

หมุนเวียนมากกวา 50 ลูกบาศกเมตรตอนาท ี

    ผลกระทบ: เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหมและเคร่ืองปรับอากาศไมหยุดการทาํงานจะยิ่งทําใหควันไฟ 

แพรกระจายรวดเร็ว  

4. ขอกาํหนด: ตองมีระบบจายพลังงานไฟฟาสํารองสําหรับกรณีฉุกเฉิน (ลําดับที่ 14) 

    สภาพ: ไมมีเคร่ืองกําเนดิและระบบจายพลังงานไฟฟาสํารองสําหรับกรณีฉุกเฉิน 

    ผลกระทบ: เมื่อไฟฟาดับระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม ระบบเสียงตามสาย และระบบส่ือสาร  
จะไมสามารถใชการได  

5. ขอกาํหนด: ใหมีตูหวัฉีดน้ําดับเพลิงหางกนัไมเกนิ 64 เมตร และสามารถนาํไปใชดับเพลิงใน 
                       พืน้ที่ทัง้หมดในชั้นนั้นได (ลําดับที่ 14) 

    สภาพ: มีตูหัวฉีดน้าํทกุช้ันยกเวนช้ันที ่6 แตระยะสายฉีดน้ําดับเพลิงยาว 30 เมตรไมครอบคลุม 
                ในแตละช้ัน 

    ผลกระทบ: สงผลกระทบในเร่ืองการระงับเหตุเพลิงไหมข้ันตน โดยการใชสายฉีดขนาด 1 นิว้  
เนื่องจากระยะสายฉีดยาว 30 เมตร ไมสามารถเขาถงึในบางพืน้ที่ได 

6. ขอกาํหนด: ความดันทีห่วัตอสายฉีดน้าํดับเพลิงชั้นสูงสุดไมนอยกวา 0.45 MPa แตไมเกิน 0.7  

MPa ดวยอัตราการไหล 30 l/s (ลําดับที่ 19) 

    สภาพ:  ความดันไมเพยีงพอตามขอกาํหนด เนื่องจากไมมีเคร่ืองสูบน้ําดับเพลิง 

    ผลกระทบ: ตองรอเคร่ืองสูบน้าํดับเพลิงจากรถดับเพลิงมาตอเขาที่หวัรับน้าํดับเพลิง แรงดันถงึ 
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จะเพยีงพอ แตเนื่องจากสายฉีดน้ําดับเพลิงขนาด 2 นิว้คร่ึงมีไวสําหรับพนกังาน

ดับเพลิงใชระงับเพลิงไหมขนาดใหญ แรงดันที่ไมเพียงพอจึงสงผลกระทบนอย 

7. ขอกาํหนด: อาคารสูงและอาคารขนาดใหญพิเศษตองติดต้ังเคร่ืองสูบน้ําดับเพลิง  
(ลําดับที่ 23) 

    สภาพ: ไมมีการติดต้ังเคร่ืองสูบน้ําดับเพลิง ทอดับเพลิงตอเขากับถงัเก็บน้ําสูง 

    ผลกระทบ: แรงดันในระบบไมเพียงพอในการใชดับเพลิง 

8. ขอกาํหนด: ติดต้ังเคร่ืองดับเพลิงมือถอืหนึง่เคร่ืองตอพื้นที่อาคารไมเกิน 1,000 ตารางเมตร  
ระยะหางไมเกนิ 45 เมตร (ลําดับที่ 24) 

    สภาพ: การติดต้ังเคร่ืองดับเพลิงมือถอืหางเกนิ 45 เมตร 

    ผลกระทบ: ไมสามารถหยิบใชไดอยางรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม ทําใหอาจไมสามารถระงับ 
เหตุไดทันทวงท ี

9. ขอกาํหนด: ใหมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เชน SPRINKLE SYSTEM หรือระบบอ่ืนที่เทียบเทา  

(ลําดับที่ 25) 

   สภาพ:  ไมมีการติดต้ังระบบ SPRINKLER 

   ผลกระทบ: ระบบ SPRINKLER จะสามารถชวยระงบัหรือควบคุมการลุกลามของไฟได จนกวา 

เจาหนาที่อาคารหรือพนักงานดับเพลิงจะเขาถึงพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหมเพื่อระงับ

เพลิงไหม เมื่อไมมีระบบ SPRINKLER ทําใหเพลิงจะลุกลามไดรวดเร็วกวา จนอาจ

ทําใหเพลิงใหญเกินกวาจะสามารถระงับไดโดยงาย 

10. ขอกาํหนด: อาคารสูงตองมีบันไดหนีไฟอยางนอย 2 บันได แตละบันไดหนีไฟตองอยูหางกัน 

ไมเกิน 60 เมตร เมื่อวัดตามแนวทางเดิน (ลําดับที ่26) 

     สภาพ:  บันไดหนีอยูหางเกิน 60 เมตร ในช้ัน 3 – 6 และช้ันที ่8 -12 

     ผลกระทบ: บันไดหนีไฟหางกันมากสงผลการความเส่ียงในการหนีไฟที่มากข้ึน จากระยะทาง 

ไปสูบันไดหนีไฟที่มากข้ึนและ และเมื่อบันไดหนีไฟหน่ึงไมสามารถใชการได 



32 
 

 
ภาพประกอบที่ 4.3  บันไดหนีไฟจํานวน 2 บันไดของอาคาร 

 

11. ขอกําหนด: บันไดหนีไฟตองทาํวัสดุทนไฟความกวางไมนอยกวา 90 cm. ลูกนอนกวาง 

ไมนอยกวา 22 cm. และลูกต้ังสูงไมเกนิ 20 cm. มีชานพักกวางไมนอยกวา 90 

cm. และมีราวบันไดอยางนอยหนึ่งดาน (ลําดับที่ 28) 

     สภาพ:  บันไดหนีชวงแคบสุดมีความกวางประมาณ 80 cm.เนื่องจากมีทอน้ําฝนขนาด 

ประมาณ 20 cm. อยูดานขางบันไดหนีไฟ บริเวณชานพกั 

     ผลกระทบ: ความกวาง 80 cm. เพียงพอตอการเดินผาน แตทางหนีไฟที่แคบลงสงผลตอ 

ความเร็วในการหนีไฟที่ชาลง และการที่มทีอน้าํซ่ึงเปนทอชนิด PVC เมื่อเกิดเหตุ

เพลิงไหมจะติดไฟกอใหเกิดเปลวไฟ และกาซพิษในบันไดหนีไฟเปนอันตราย

อยางมากตอการอพยพหนไีฟ 

 
ภาพประกอบที่ 4.4  ชวงแคบที่สุดของบันไดหนีไฟ 

บันไดหนีไฟ 1 บันไดหนีไฟ 2 
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ภาพประกอบที่ 4.5  วัดระยะชวงแคบที่สุดได 80 เซนติเมตร 

 
12. ขอกาํหนด: บันไดหนีไฟที่อยูภายในอาคาร ตองมอีากาศถายเทจากนอกอาคารได  

หรือมีระบบอัดลม (ลําดับที ่30) 

     สภาพ: ไมมีระบบอัดลม บันไดหนีไฟในช้ันลางสุดถงึชั้นที่ 7 ไมมีการเปดชองระบายอากาศ 
จากภายนอก และในช้ันที่ 8 ถึงชัน้ที ่12 ไมมีประตูหนีไฟ 

     ผลกระทบ: การที่ไมมีระบบอัดลม หรือไมมีการเปดชองระบายอากาศจากภายนอกทําใหเมื่อ 
เกิดเหตุเพลิงไหม ควันจะสามารถเขาสูบันไดหนีไฟได และควันที่เขามาก็ไม

สามารถระบายออกได โดยถาควนัอยูในชัน้ลางสุดถึงชัน้ที ่7 ควนัจะลอยข้ึนและ

แพรกระจายออกในช้ันที ่8 

13. ขอกําหนด: บันไดหนีไฟตองมีปายบอกช้ันและปายบอกทางหนไีฟที่ดานในและดานนอกของ 
ประตูหนีไฟทกุช้ัน ขนาดไมเล็กกวา 10 เซนติเมตร (ลําดับที่ 33) 

     สภาพ:  ปายบอกช้ันติดต้ังไวที่ชานพกัแทนที่จะติดต้ังไวที่ชัน้ ไมมีการแสดงทศิทางการอพยพ 
หนีไฟ และปายบอกทางหนไีฟมีขนาดตัวอักษรสูงไมถงึ 10 เซนติเมตร  

     ผลกระทบ: ปายบอกชัน้ติดต้ังไวที่ชานพกัทาํใหเกิดความสับสนในการส่ือสาร และขนาดตัว 
อักษรบนปายบอกทางหนีไฟมีขนาดเล็กทําใหอาจมองไมเห็นเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม 

ปายบอกทางหนีไฟเปนชนดิเรืองแสงซ่ึงจากการสํารวจพบวาเส่ือมสภาพไม

สามารถสังเกตเห็นในขณะไมมีแสงหรือแสงนอย 
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ภาพประกอบที่ 4.6  เลขบอกชั้นอยูบริเวณชานพัก 

 

 
ภาพประกอบที่ 4.7  ปายบอกทางหนีไฟ 

14. ขอกาํหนด: ประตูหนีไฟตองทาํดวยวัสดุทนไฟ เปนบานเปดชนดิผลักออกสูภายนอก  
(ลําดับที่ 34) 

     สภาพ:  ไมมีประตูที่บันไดหนีไฟในชั้นที่ 8 – 12  ชั้นที่ L – 7 เปนประตูทนไฟตามขอกําหนด 

     ผลกระทบ: เมื่อเกิดเพลิงไหมควนัและไฟอาจแพรกระจายเขาสูบันไดหนีไฟได 
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ภาพประกอบที่ 4.8  บันไดหนีไฟในชัน้ที ่8 – 12 ไมมีประตูหนีไฟ 

 

 
ภาพประกอบที่ 4.9  บันไดหนีไฟในชัน้ที ่4 เปนประตูทนไฟ 

15. ขอกาํหนด: ประตูหนีไฟตองติดต้ังอุปกรณชนิดทีบั่งคับใหบานประตูปดไดเอง (ลําดับที่ 35) 

     สภาพ:  ไมมีการติดต้ังอุปกรณชนิดทีบั่งคับใหบานประตูปดไดเอง ทําใหบานประตูเปดคางไว 

ผลกระทบ: เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม และบันไดหนีไฟถูกเปดคางไว ควนัและไฟจะสามารถเขาสู
บันไดหนีไฟได ทาํใหบันไดหนีไฟไมปลอดภัย 
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ภาพประกอบที่ 4.10  ประตูหนีไฟไมมีการติดต้ังอุปกรณ 

ชนิดที่บังคับใหบานประตูปดไดเอง 

 

16. ขอกาํหนด: ประตูหนีไฟตองไมมีชัน้หรือธรณีประตูหรือขอบกั้น (ลําดับที่ 37) 

     สภาพ: ประตูหนีไฟของชั้นที ่7 และทีช่ั้นลางสุด พื้นตางระดับไมเสมอกัน และเสนทางหนีไฟ 
บริเวณหนาบันไดหนีไฟช้ันที่ 8 ถึง 12 พืน้ตางระดับ 

     ผลกระทบ: อาจเกดิการสะดุดลมไดเมื่ออพยพหนีไฟ 

 
ภาพประกอบที่ 4.11  พืน้ตางระดับระหวางภายในและภายนอกประตูหนีไฟชัน้ที่ 7 
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ภาพประกอบที่ 4.12  พืน้ตางระดับระหวางภายในและภายนอกประตูหนีไฟชัน้ลางสุด 

 
ภาพประกอบที่ 4.13  พืน้ตางระดับบริเวณบันไดหนีไฟชั้นที ่8 ถงึชัน้ที่ 12 

17. ขอกาํหนด: ตองจัดใหมีชองทางเฉพาะสําหรับบุคคลภายนอกเขาไปบรรเทาสาธารณภัยที่เกดิ 
ในอาคารไดทกุช้ัน (ลําดับที่ 39) 

     สภาพ: ไมมีชองทางเฉพาะสําหรับบุคคลภายนอกเขาไปบรรเทาสาธารณภัย 

     ผลกระทบ: ทําใหการเขาบรรเทาเหตุเพลิงไหม ทั้งการผจญเพลิงและการชวยชีวติ ทําได 
ยากลําบากข้ึนเพราะไมมีชองทางซ่ึงปลอดภัยสําหรับเจาหนาที ่

18. ขอกาํหนด: มีอุปกรณเคร่ืองชวยในการหนีไฟจากอาคารลงสูพื้นดินไดโดยปลอดภัย 

     สภาพ: ไมมีอุปกรณเคร่ืองชวยในการหนีไฟ (ลําดับที่ 41) 

     ผลกระทบ: เมื่อหนีไฟข้ึนสูทางหนีไฟทางอากาศคือชั้นดาดฟาของอาคาร จะตองรอการ 
ชวยเหลือจากเฮลิคอปเตอร ซึ่งตองรอไมตํ่ากวา 20 นาท ีกวาจะสามารถมาชวย

ได แตถามีอุปกรณเคร่ืองชวยในการหนีไฟจะสามารถหนไีฟไดทันท ี
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19. ขอกาํหนด: ตองมีลิฟตดับเพลิงอยางนอยหน่ึงชุด (ลําดับที่ 42) 

     สภาพ: ไมมีลิฟตดับเพลิง 

     ผลกระทบ: ทําใหการเขาผจญเพลิงหรือชวยชีวิตชาลง เนื่องจากไมมีลิฟตตองใชเฉพาะบันได 

 
4.1.2 ขอบกพรองที่ผานตามกฏกระทรวงฉบับที ่33 แตใชการไมได 

1. ขอกาํหนด: มีแผนผังของอาคารทุกช้ันเก็บรักษาไวทีบ่ริเวณชั้นลาง (ลําดับที่ 6) 

    สภาพ: การจัดเก็บมีการเก็บรวมกับแบบของอาคารอ่ืน ๆ ไมมกีารจดัหมวดหมูและติดปาย 
กํากับไว รวมทั้งแผนผังอาคารที่มีไมใชแบบลาสุด และเปนแบบสถาปตยซึ่งขาด

รายละเอียดอุปกรณดับเพลิงในแตละช้ัน 

    ผลกระทบ: ทําใหทมีผจญเพลิงไมมขีอมูล ลดประสิทธิภาพในการดับเพลิงและชวยชีวิต 

 
ภาพประกอบที่ 4.14  แผนผังอาคารที่เกบ็ไวที่บริเวณชัน้ลางของอาคาร 

 
 
2. ขอกาํหนด: อาคารสูงตองมีระบบปองกันอันตรายจากฟาผา ซึ่งประกอบดวยเสาลอฟา  

สายลอฟา สายตัวนาํ สายนาํลงดิน และหลักสายดินที่เช่ือมโยงกันเปนระบบ 
(ลําดับที่ 13) 

     สภาพ: ไมสามารถตรวจสอบความตานทานของระบบลอฟาไดวาการเช่ือมตอลงดินยงัเปน 

ปกติอยูหรือไม เนื่องจากไมพบ Test box และจากการสํารวจพบวาทอ PVC สําหรับ

สายตัวนําบริเวณดาดฟาเส่ือมสภาพเนื่องจากการโดนแสงแดดเปนเวลานาน ทาํให

ทอแตกและหลุดออกจากกนั 

ผลกระทบ: เกิดอันตรายแกตัวอาคารในกรณีฟาฝา 
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ภาพประกอบที่ 4.15  ทอสําหรับสายตัวนาํที่มกีารชาํรุด 

 

3. ขอกาํหนด: ตองมีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมทุกช้ัน ประกอบดวยอุปกรณสงสัญญาณและ 
อุปกรณแจงเหตุ (ลําดับที ่13) 

    สภาพ: ระบบแจงเหตุเพลิงไหม (Fire Alarm) ในขณะทีท่ําการศึกษาไดทําการปดระบบไว  

เนื่องจากพบวามีสัญญาณ Fault เกิดข้ึน จากการสอบถามผูจัดการอาคารทราบ

วาไดทาํการปดระบบไปสักระยะหนึง่แลว 

    ผลกระทบ: เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหมจะไมสามารถตรวจจับไดจนเพลิงไดลุกลามจนสังเกตเหน็ 

 

 
ภาพประกอบที่ 4.16  ระบบแจงเหตุเพลิงไหมทีช่ํารุดและไดปดระบบไว 
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4.2 แนวทางในการแกไขปรับปรุง 

จากผลการสํารวจและประเมินในหัวขอ 4.1 พบวาอาคารมีขอบกพรองในเร่ืองอัคคีภัย

อยูหลาย ซึ่งลวนแลวแตเปนจุดเส่ียงของอาคารทัง้ส้ิน ส่ิงเหลานีถ้าไมไดรับการแกไขปรับปรุงหรือ

เตรียมพรอม อาจทําใหเกิดความเสียหายใหญหลวงแกชวีิต ทรัพยสิน และช่ือเสียงของ

มหาวิทยาลัย เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหมข้ึน ผูทําการศึกษาจึงนําขอบกพรองเหลานี้มาวิเคราะหเพื่อหา

แนวทางในการแกไขปรับปรุง โดยแบงเปนแนวทางปรับปรุงสําหรับขอบกพรองที่พบวาอาคารไมได

มีการออกแบบเปนไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 และแนวทางแกไขสําหรับขอบกพรองที่พบวา

อาคารไดมีการออกแบบเปนไปตามขอกําหนดในกฎกระทรวงฉบับที ่ 33 แตขณะท่ีทําการสํารวจ

พบวาอยูในสภาพที่ใชการไมได 

ในสวนแนวทางในการปรับปรุงขอบกพรองที่พบวาอาคารไมไดมีการออกแบบเปนไป

ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 นัน้ ผูทาํการศึกษาไดแบงตามระดับความรุนแรงของอันตรายที่อาจ

เกิดข้ึนเมื่อเกดิเหตุเพลิงไหม และระดับความยากงายในการปรับปรุง ซึง่หมายถึงงบประมาณทีใ่ช 

และผลกระทบตอการใชงานอาคาร การที่อาคารจะปรับปรุงใหเปนไปตามกฎกระทรวงฉบับที ่ 33 

ทั้งหมดนัน้อาจไมเหมาะสมในเร่ืองของความจําเปนและงบประมาณ แนวทางทีจ่ะนาํเสนอจงึได

วิเคราะหทัง้ระดับความรุนแรงและความยากในการปรับปรุง  

 
4.2.1 แนวทางในการปรับปรุงขอบกพรองที่ไมผานตามกฎกระทรวงฉบับที ่33ฯ 
ผูทําการศึกษาไดวิเคราะหแนวทางในการปรับปรุงแกไข โดยคํานงึถึงความรุนแรงหรือ

อันตรายที่จะเกิดข้ึนเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม เปรียบเทยีบกับความยากในการแกไขปรับปรุง และได

จัดแบงเปนตาราง Matrix จํานวน 9 ชอง เพื่อใหสามารถเขาใจไดงาย 

ในแนวต้ังแบงตามความรุนแรง หมายถงึอันตรายหรือผลกระทบในดานการปองกนั

อัคคีภัยซ่ึงอาจเกิดข้ึนเมื่อเกดิเหตุเพลิงไหม เชน การอพยพหนีไฟ การระงับเหตุเพลิงไหม การ

ปองกนัเปลวไฟและควนัแพรกระจาย เปนตน สําหรับแนวนอนแบงตามความยากในการปรับปรุง

หมายถงึ งบประมาณที่ใชในการปรับปรุง ผลกระทบตอการใชงาน ผลกระทบกบัความสวยงาม

และลักษณะทางสถาปตยกรรมของอาคาร เปนตน เมื่อทาํการวิเคราะหขอบกพรองทัง้ 19 รายการ 

ตามตาราง Matrix ไดผลดังตาราง (ตัวเลขในตารางหมายถงึจํานวนขอบกพรอง) 
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2 3 3 

0 1 5 

1 1 3 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 4.17  จํานวนขอบกพรองแบงตามตาราง Matrix 

 

ผูทําการศึกษาไดแบงตาราง Matrix ทั้ง 9 ชองออกเปน 3 โซน  ดังนี ้

 

 

เขียว เขียว เหลือง 

เขียว เหลือง เทา 

เหลือง เทา เทา 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 4.18  ตาราง Matrix แบงตามโซนสี 

 

โซนสีเขยีว หมายถงึ ขอบกพรองที่แนะนําใหปรับปรุงใหเปนไปตามกฎหมาย เนื่องจาก

มีความเหมาะสมระหวางความรุนแรงและความยากในการปรับปรุง 

 

 

 

ความยากในการปรับปรุง 

นอย มาก 

ความรุนแรง 

นอย 

มาก 

ความยากในการปรับปรุง 

นอย มาก 

ความรุนแรง 

นอย 

มาก 
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ความรุนแรงมาก/ความยากในการปรบัปรุงนอย 
ลําดับที่ 10 ในแบบสํารวจและประเมิน 

ขอบกพรอง: ระบบปรับอากาศทีม่ีลมหมนุเวยีนต้ังแต 50 ลูกบาศกเมตรตอนาทีข้ึนไปไมสามารถ 

หยุดการทํางานไดโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม 

วิเคราะห: เคร่ืองปรับอากาศของอาคารทีม่ีลมหมุนเวียนต้ังแต 50 ลูกบาศกเมตรตอนาทีข้ึนไป ม ี

ทั้งส้ิน 92 เคร่ือง แตโดยทัง้หมดเปนเคร่ืองปรับอากาศเฉพาะหองคือไมมีการเดินทอลม

ครอมหอง ยกเวนหองประชมุใหญที่ชัน้ 5 เปนเคร่ืองปรับอากาศขนาดใหญและมีการ

เดินทอลม ถาเคร่ืองปรับอากาศไมหยุดการทํางานเม่ือเกิดเหตุเพลิงไหม จะทาํใหควัน

แพรกระจายไปอยางรวดเร็ว ประกอบกับหองประชุมใหญมีผูใชงานเปนจํานวนมาก 

สามารถจุคนไดมากกวา 1,000 คน การอพยพหนีไฟตองใชเวลาในการลําเลียงคนออก

จากหอง การแพรกระจายของควันยอมทาํใหเกิดอันตรายตอการอพยพหนีไฟอยาง

มาก 

แนวทางปรับปรุง: เชื่อมตอกับระบบตรวจจับควันเพื่อหยุดการทํางานของเคร่ืองปรับอากาศ 

ภายในหองประชุมใหญที่ชั้น 5 โดยอัตโนมัติเมื่อตรวจจับควันไฟได 

 

ลําดับที่ 35 ในแบบสํารวจและประเมิน 

ขอบกพรอง: ไมมีการติดต้ังอุปกรณชนิดที่บังคับใหประตูปดไดเอง ทาํใหควนัและเปลวไฟเขาสู 

บันไดหนีไฟ 

วิเคราะห: อาคารมีประตูหนีไฟในช้ัน L, 2, 3, 4, 6 และ 7 แตมีเพยีงชั้นที ่6 ที่ประตูหนีไฟอยู 

ภายในอาคาร ในช้ัน L, 2, 3, 4 และ 7 ประตูหนีไฟอยูบริเวณระเบียงของอาคารซึ่งเปด

โลง จงึมีโอกาสนอยที่ควันหรือเปลวไฟจะเขาสูบันไดหนีไฟ  

แนวทางปรับปรุง: ติดต้ังอุปกรณชนิดทีบั่งคับใหประตูปดไดเองที่ประตูหนีไฟชัน้ที่ 6 

 
ความรุนแรงมาก/ความยากในการปรบัปรุงปานกลาง 
ลําดับที่ 24 ในแบบสํารวจและประเมิน 

ขอบกพรอง: การติดต้ังเคร่ืองดับเพลิงมือถือหางกนัเกนิ 45 เมตร  

วิเคราะห: เคร่ืองดับเพลิงมอืถือเปนอุปกรณดับเพลิงข้ันตนที่จาํเปนและมีความสําคัญ ตองทาํการ 

ติดต้ังใหเพยีงพอ สามารถหยิบใชไดอยางรวดเร็วและสะดวกเพื่อใหสามารถระงับเพลิง

ไหมไดอยางทนัทวงท ี
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แนวทางปรับปรุง: ติดต้ังเคร่ืองดับเพลิงมอืถือเพิ่มเติมใหครอบคลุมพืน้ที ่และระยะหางระหวาง 

ถังไมเกนิ 45 เมตร โดยชนิดของสารเคมีที่เลือกควรพิจารณาเลือกเปนชนิด

สารดับเพลิงสะอาดเนื่องจากไมกอใหเกิดความเสียหายแกอุปกรณสํานักงาน 

และอาคารควรมีการตรวจสอบ บํารุงรักษาอยางถกูตอง 

 

ลําดับที่ 33 ในแบบสํารวจและประเมิน 

ขอบกพรอง: ปายบอกชั้นติดต้ังผิดที่และรายละเอียดไมครบถวน  

ปายบอกทางหนีไฟขนาดเล็กและไมมีแสงสวางในตัวเอง 

วิเคราะห: ปายบอกช้ันและปายบอกทางหนีไฟเปนสวนสําคัญของทางหนีไฟเนื่องจากเปนการให 

ขอมูลสําหรับการเขาระงับเหตุและการอพยพหนีไฟ ปายบอกช้ันและปายบอกทางหนี

ไฟจึงควรมกีารติดต้ังที่เหมาะสม มองเหน็ไดอยางชัดเจนและใหขอมลูถูกตองครบถวน  

แนวทางปรับปรุง: ติดต้ังปายบอกช้ันภายในบันไดหนีไฟที่ชานพักทางเขาสูบันได โดยมีตัวเลข 

ระบุชั้นในตําแหนงกึง่กลางของปาย มีขนาดความสูงไมนอยกวา 125 

มิลลิเมตร พรอมทั้งระบุชั้นปลายทางดานบนและดานลางของบันได 

รายละเอียดตาง ๆ ของบันได ทิศทางการอพยพหนีไฟ และระบุทางปลอยออก

สูภายนอก 

      
ภาพประกอบที่ 4.19  จุดติดต้ังปายบอกชั้น และตัวอยางปาย 

 

ปรับปรุงปายบอกทางหนีไฟใหมีขนาดเหมาะสมและเปนชนิดมีแสงสวางใน

ตัวเอง โดยทางอาคารควรมีการศึกษาเพิม่เติมในเร่ืองตําแนงการติดต้ังให

ครอบคลุมทุกพื้นที ่
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ลําดับที่ 37 ในแบบสํารวจและประเมิน 

ขอบกพรอง: มีพืน้ตางระดับในเสนทางหนีไฟ ประกอบดวยพืน้ตางระดับบริเวณบันไดหนีไฟชัน้ที ่ 

8 – 12 พืน้ตางระดับระหวางภายในและภายนอกบันไดหนีไฟช้ันที่ 3, 4 และ 7และ

พื้นตางระดับบริเวณทางปลอยออกที่ชัน้ลางสุด อาจทาํใหสะดุดไดเมื่ออพยพหนีไฟ 

วิเคราะห: ตามมาตรฐาน วสท. กําหนดใหพืน้ตางระดับระหวางภายในและภายนอกบันไดหนีไฟที ่

มากกวา 13 มลิลิเมตรสําหรับบันไดภายใน และ15 มิลลิเมตรสําหรับประตูที่เปดออก

ภายนอกอาคาร ตองทําเปนทางลาด ความลาดชันไมเกนิ 1 ตอ 2 

แนวทางปรับปรุง: ปรับพื้นตางระดับเปนทางลาด ความลาดชันไมเกนิ 1 ตอ 2 และปรับปรุงทาง 

ปลอยออกจากบันไดหนีไฟที่ชั้นลางสุด 

 
ความรุนแรงปานกลาง/ความยากในการปรับปรงุนอย 
ไมมี 

 

โซนสีเหลือง หมายถงึ ขอบกพรองที่อาคารตองทําการศึกษาเพิ่มเติม โดยอาจพิจารณา

เลือกปรับปรุงบางสวนที่จําเปน หรือดําเนินการบางอยางเพื่อชวยบรรเทาหรือลดความเสียหายที่

อาจเกิดข้ึน ตามความจําเปนและความเหมาะสมในการลงทนุ 

 
ความรุนแรงมาก/ความยากในการปรบัปรุงมาก 
ลําดับที่ 4 ในแบบสํารวจและประเมิน 

ขอบกพรอง: บันไดสัญจรซึ่งไมใชบันไดหนีไฟไมสามารถปดกั้นเปลวไฟหรือควนัไฟได ทําใหเมื่อ 

เกิดเพลิงไหมเปลวไฟและควนัไฟสามารถลามขามชัน้ แพระกระจายไปทั้งอาคารได 

วิเคราะห: การปองกันเปลวไฟและควันไมใหแพรกระจายถือวาเปนเร่ืองสําคัญและจําเปนมาก แต 

การติดต้ังประตูทนไฟที่บันไดสัญจรทุกชั้นใชงบประมาณมากและกระทบตอการใชงาน

อาคารเนื่องจากเปนบันไดสญัจรหลักของอาคาร มีผูใชงานเปนจํานวนมาก 

แนวทางปรับปรุง: อาคารควรทําการศึกษาเพิ่มเติมและปรึกษากับผูเชีย่วชาญเพื่อหาแนวทาง 

ปรับปรุงที่เหมาะสมที่สุด 
 
ลําดับที่ 18 ในแบบสํารวจและประเมิน 

ขอบกพรอง: สายฉีดน้ําดับเพลิงยาว 30 เมตร ไมครอบคลมุในการดับเพลิงในแตละช้ัน 

วิเคราะห: สายฉีดน้ําดับเพลิงเปนอุปกรณดับเพลิงสําหรับใชในกรณีที่เคร่ืองดับเพลิงมือถือไม 
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สามารถระงับเพลิงในเบ้ืองตนได เจาหนาทีห่รือทีมผจญเพลิงของอาคารจะมีหนาที่นาํ

สายฉีดน้าํดับเพลิงเขาระงับเหตุดวยน้ํา อยางไรก็ตามการเพิ่มตูเก็บสายฉีดน้ําดับเพลิง

นั้นตองใชงบประมาณสูง โดยบางชัน้ตองเพิม่ถึงสองตูเพื่อใหครอบคลุมพื้นทีท่ั้งหมด 

แนวทางปรับปรุง: ติดต้ังเคร่ืองดับเพลิงชนิดมีลอชั้นละ 1 เคร่ือง โดยชนิดของสารเคมีให 

พิจารณาความเหมาะสมดานคุณสมบัติและราคา 

 
ภาพประกอบที่ 4.20  เคร่ืองดับเพลิงชนิดสารดับเพลิงสะอาดแบบมีลอ 

 
ลําดับที่ 25 ในแบบสํารวจและประเมิน 

ขอบกพรอง: อาคารไมมีการติดต้ังระบบ SPRINKLER ทาํใหเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหมเพลิงจะ 

ลุกลามอยางรวดเร็ว 

วิเคราะห: ระบบ SPRINKLER เปนระบบที่สําคัญในการปองกันอัคคีภัย เนื่องจากจะสามารถ 

ควบคุมการลุกลามของเพลิงไหมไวได แตการติดต้ังระบบ SPRINKLER ทั้งอาคารนัน้

ใชงบประมาณและเวลาในการดําเนินการมาก  

แนวทางปรับปรุง: อาคารอาจพิจารณาตดิต้ังระบบ SPRINKLER เฉพาะในพ้ืนที่สําคัญ เชน  

สํานักงานอธกิารบดี หองประชุมใหญที่ชั้น 5 เปนตน  การปรับปรุงระบบ

ตรวจจับเพลิงไหมจากแบบตรวจจับความรอนเปนตรวจจับควันไฟก็สามารถ

ชวยใหทราบเหตุและสามารถเขาระงับเหตุเพลิงไหมไดเร็วข้ึน (อุปกรณ

ตรวจจับเหตุเพลิงไหมของอาคารปจจุบันมีทั้งชนิดตรวจจับควันและชนิด

ตรวจจับความรอน โดยเปนชนิดตรวจจับควันจํานวน 75 ชุด และชนิดตรวจจับ

ความรอนจาํนวน 97 ชุด) 
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ความรุนแรงปานกลาง/ความยากในการปรับปรงุปานกลาง 
ลําดับที่ 28 ในแบบสํารวจและประเมิน 

ขอบกพรอง: บันไดหนีไฟชวงแคบสุดกวาง 80 เซนติเมตร (กฎหมายกําหนดไวไมนอยกวา 90  

เซนติเมตร) เนือ่งจากมีทอน้าํฝนอยูภายในบันไดหนีไฟ 

วิเคราะห: ถึงแมวาความกวาง 80 เซนติเมตรจะเพียงพอตอการอพยพหนีไฟ แตบริเวณภายใน 

บันไดหนีไฟไมควรมีวัสดุที่สามารถเช้ือไฟอยูภายใน ซึ่งทอน้าํฝนชนิด PVC สามารถติด

ไฟได และเมื่อติดไฟกอใหเกดิควันพษิเปนอันตรายตอการอพยพหนีไฟ 

แนวทางปรับปรุง: อาคารควรพิจารณายายทอน้าํฝนออกจากบันไดหนีไฟ 
 
ความรุนแรงนอย/ความยากในการปรบัปรุงนอย 
ลําดับที่ 30 ในแบบสํารวจและประเมิน 

ขอบกพรอง: บันไดหนีไฟไมมีการถายเทอากาศจากภายนอกหรือระบบลม เพื่อปองกนัควันไฟเขา 

สูบันไดหนีไฟ 

วิเคราะห: บันไดหนีไฟของอาคารไมสามารถติดต้ังระบบลมอัดได เนือ่งจากไมมีประตูหนีไฟในช้ัน 

ที่ 8 ถึง 12  

แนวทางปรับปรุง: อาคารควรพิจารณาเปลี่ยนหนาตางบันไดหนีไฟ เปนชองระบายอากาศ 

 
ภาพประกอบที่ 4.21  หนาตางภายในบันไดหนีไฟที่สามารถเปล่ียนเปนชองระบายอากาศได 

 

โซนสีเทา หมายถงึ ขอบกพรองที่อาจไมมีความจาํเปนตองปรับปรุงใหเปนไปตาม

กฎหมาย แตอาคารควรมีการวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนและเตรียมการรับมือ 
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ความรุนแรงปานกลาง/ความยากในการปรับปรงุมาก 
- อาคารไมมีระบบจายไฟฟาสํารองสําหรับกรณีฉุกเฉิน (ลําดับที ่ 14 ในแบบสํารวจและ

ประเมิน) 

- ความดันทีห่ัวตอสายฉีดน้ําดับเพลิงไมเพียงพอ เนื่องจากอาคารไมมีการติดต้ังเคร่ือง

สูบน้ําดับเพลิง ซึ่งอาคารอาจใชแรงดันจากเคร่ืองสูบน้ําดับเพลิงจากรถดับเพลิงตอเขาทีห่ัวรับน้าํ

ดับเพลิงของอาคารได (ลําดับที่ 19 ในแบบสํารวจและประเมิน) 

- อาคารไมมีการติดต้ังเคร่ืองสูบน้าํดับเพลิง (ลําดับที่ 23 ในแบบสํารวจและประเมิน) 

- ไมมีชองทางเฉพาะสําหรับบุคคลภายนอกเขาไปบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดข้ึนในอาคาร

ไดทุกชั้น (ลําดับที่ 38 ในแบบสํารวจและประเมิน) 

- ไมมีลิฟตสําหรับพนักงานดับเพลิง (ลําดับที่ 42 ในแบบสํารวจและประเมิน) 
ความรุนแรงนอย/ความยากในการปรบัปรุงปานกลาง 
- ไมมีอุปกรณเคร่ืองชวยในการหนีไฟจากดาดฟาลงสูพืน้ดิน ทาํใหเมือ่มีผูอพยพไปสูทาง

หนีไฟทางอากาศท่ีชัน้ดาดฟาตองรอการชวยเหลือจากเฮลิคอปเตอรเพียงอยางเดียว (ลําดับที่ 41 

ในแบบสํารวจและประเมิน) 
ความรุนแรงนอย/ความยากในการปรบัปรุงมาก 
- ถนนหนาอาคารมีความกวาง 5 เมตร (กฎหมายกาํหนดใหกวางไมนอยกวา 6 เมตร) 

แตความกวาง 5 เมตรกเ็พียงพอสําหรับการวิง่ของรถดับเพลิง (ลําดับที ่ 2 ในแบบสํารวจและ

ประเมิน) 

- บันไดหนีไฟในบางช้ันอยูหางกนัเกนิ 60 เมตร เมื่อวดัตามแนวทางเดิน ผูทําการศึกษา

เห็นวาการปรับแนวทางเดินเพื่อใหบันไดหนีไฟอยูหางกนัไมเกนิ 60 เมตรนัน้ กระทบกับการใช

อาคารและตองใชงบประมาณมาก และระยะหางของบันไดหนีไฟไมสําคัญเทาความปลอดภัยของ

ทางหนีไฟ เพราะฉะน้ันทางอาคารควรดูแลเสนทางหนีไฟใหปลอดภัย ไมมีส่ิงของกดีขวางเสนทาง

หนีไฟ (ลําดับที่ 26 ในแบบสํารวจและประเมิน) 

- บันไดหนีไฟในช้ันที่ 8 – 12 ไมมีการตดิต้ังประตูทนไฟ ผูทําการศึกษาเหน็วาบริเวณ

ดังกลาวเปนพืน้ที่เปดโลงจงึมีโอกาสที่ควนัจะเขาสูบันไดหนีไฟนอย ทางอาคารควรดูแลพื้นที่

บริเวณนัน้ใหปราศจากเช้ือเพลิงเพื่อลดโอกาสในการเกดิเพลิงไหมบริเวณดังกลาว (ลําดับที่ 34 ใน

แบบสํารวจและประเมิน) 
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4.2.2 แนวทางแกไขสําหรบัขอบกพรองที่อยูในสภาพที่ใชการไมได 
ลําดับที่ 6 ในแบบสํารวจและประเมิน 

ขอบกพรอง: แผนผังของอาคารทุกช้ันที่เก็บไวบริเวณชัน้ลาง รายละเอียดไมครบถวนและไม 

สะดวกในการหยิบใช 

แนวทางแกไข: จัดทําแผนผังอาคารซ่ึงประกอบดวยรายละเอียดหองทั้งหมดในชัน้ เสนทางหนีไฟ  

บันไดหนีไฟ อุปกรณดับเพลิงทัง้หมดในชัน้นัน้ ๆ และจัดเก็บในสถานที่สามารถ

หยิบใชไดโดยสะดวกและมีการติดปาย “แผนผังอาคารสําหรับการดับเพลิง” ไว

อยางชัดเจน เพื่อเปนแผนผังสําหรับพนักงานดับเพลิงในการเขาระงับเหตุเพลิง

ไหมและชวยชีวิตเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม 

 

ลําดับที่ 13 ในแบบสํารวจและประเมิน 

ขอบกพรอง: ระบบปองกนัฟาผาอยูในสภาพชํารุด 

แนวทางแกไข: ตรวจสอบความเช่ือมโยง ความตานทาน และความสมบูรณของระบบลอฟา  

และทําการเปล่ียนทอรอยสายตัวนําบริเวณดาดฟาที่ชาํรุดดวยทอชนดิที่

เหมาะสมในการติดต้ังกลางแจง 

 

ลําดับที่ 16 ในแบบสํารวจและประเมิน 

ขอบกพรอง: ระบบแจงเหตุเพลิงไหมมีการมีสัญญาณ Fault Alarm และไดปดระบบไว  

แนวทางแกไข: ซอมแซมระบบใหอยูในสภาพปกติ  

เมื่อเกิดสัญญาณ Fault อาคารควรทําการปดสัญญาณเฉพาะช้ันที่เกดิความ

ผิดพลาดเทานั้น ไมควรปดทั้งระบบ แลวทําการซอมแซมช้ันที่ชํารุดจนสามารถใช

การได จึงทําการเปดระบบอีกคร้ังหนึ่ง 

ควรมีการจัดลําดับความสําคัญและระบุความเรงดวนในการซอมแซม เพื่อส่ือสาร

กับผูบริหารและฝายจัดซื้อขององคกร ระบบหรืออุปกรณที่มีความสําคัญ

จําเปนตองไดรับการดําเนนิการกอนระบบหรืออุปกรณทีม่ีความจําเปนนอยกวา 
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4.3 แผนบริหารจัดการความปลอดภัยดานอัคคีภัย 

แนวทางการแกไขปรับปรุงทีน่ําเสนอในหัวขอ 4.2 นั้น เปนการปรับปรุงอาคาร ระบบและ

อุปกรณเทานัน้ เพื่อใหอาคารเกิดความปลอดภัยดานอัคคีภัยจําเปนตองมกีารดําเนนิการในอีก

สองสวนคือ การบริหารจัดการ และการอบรมใหความรูแกผูใชอาคาร ผูทําการศึกษาจึงไดเสนอ

แนวทางในการจัดทําแผนการบริหารจัดการความปลอดภัยดานอัคคีภัยข้ึน เพือ่รวบรวม

องคประกอบความปลอดภัยดานอัคคีภัยและแผนท่ีเกี่ยวของ 

แผนบริหารจัดการความปลอดภัยดานอัคคีภัยถือเปนส่ิงที่สําคัญเพราะ เปนแผนซ่ึงระบุ

รายละเอียดการดําเนนิการ การควบคุม ติดตาม และประเมินผล มาตรการดานอัคคีภัย เพื่อเปน

แนวทางในการดําเนินการเพือ่ความปลอดภัยดานอัคคีภัย ทําใหมั่นใจไดวาอาคารมีความ

ปลอดภัยตอการเกิดเหตุอัคคีภัยอยางเพียงพอ ทั้งการปองกนั การระงับเหตุ การบรรเทาและลด

ผลกระทบที่เกดิข้ึนจากอัคคีภัย 

จากการสํารวจและตรวจประเมินจะเห็นไดวาอาคารกรณีศึกษา มขีอบกพรองและจุด

เส่ียงตอการปองกันอัคคีภัยอยูมาก  อันสืบเนื่องมาจากการที่อาคารกอสรางกอนกฎกระทรวงฉบับ

ที่ 33 ปพ.ศ. 2535 บังคับใช  ดวยเหตุนี้แผนบริหารจัดการความปลอดภัยดานอัคคีภัยยิ่งทวี

ความสําคัญในการชวยปรับปรุงและเพิ่มความปลอดภัยแกผูใชอาคาร   

แนวทางในการจัดทํา แผนบริหารจดัการความปลอดภัยดานอัคคีภัย ทีผู่ทํา

การศึกษาไดจัดทําข้ึนนี้  ไดพัฒนาเพิ่มเติมจากแผนระงับอัคคีภัยเดิมของอาคาร ซึ่งไดแบงออกเปน

แผนกอนเกิดเหตุ แผนระหวางเกิดเหตุ และแผนหลังเกิดเหตุอัคคีภัย แตไดเพิ่มองคประกอบให

ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน โดยแผนดังกลาวมอีงคประกอบดังนี ้

 
แผนบริหารจัดการความปลอดภัยดานอัคคีภัยสําหรับอาคารกรณีศึกษา 

 
1. หนาที่และความรับผิดชอบ 
เพื่อเปนการกาํหนดหนาที่และความรับผิดชอบในการบริหาร ควบคุม และดําเนินการ

ตามนโยบายดานการปองกนัและระงับอัคคีภัยของมหาวทิยาลัย และตามแผนบริหารจัดการความ

ปลอดภัยดานอัคคีภัยนี้ จึงกาํหนดผูรับผิดชอบและภาระหนาตามตาราง 
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บุคคล หนาที่/ความรับผิดชอบ 

ผูอํานวยการสํานักงานอาคารสถานที่ -กํากับติดตามการดําเนินการใหเปนไปตามแผน 
-จัดทํารายงานสรุปเพื่อนําเสนอตออธิการบดี 
-ตรวจสอบและปรับปรุงแผนใหเหมาะสม 

ผูจัดการอาคาร -จัดทําแผนเพื่อขออนุมัติจากผูอํานวยการสํานักงานอาคาร

สถานที่ 
-ดําเนินการตามแผน 
-สรุปและรายงานผลการดําเนินการตอผูอํานวยการสํานักงาน

อาคารสถานท่ีอยางสม่ําเสมอ 

หัวหนางานซอมบํารุง -ประสานงานกับผูจัดการอาคารในสวนการตรวจสอบ และ

บํารุงรักษาอาคาร อุปกรณและระบบปองกันอัคคีภัย 
-ตรวจสอบการทํางานของอุปกรณและระบบปองกันอัคคีภัยให

มีสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ 

-วิเคราะหและนําเสนอแนวทางปรับปรุงพัฒนาอุปกรณและ

ระบบปองกันอัคคีภัย 

หัวหนาหนวยงานภายในอาคาร -กํากับดูแลภายในหนวยงานใหปฏิบัติตามนโยบายและ

ขอกําหนดดานอัคคีภัย 
-ตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยดานอัคคีภัยภายใน

หนวยงาน 

Fire Warden  -รวบรวม และตรวจสอบรายชื่อของบุคคลภายในหนวยงานและ

เบอรติดตอ ใหลาสุดอยูเสมอ 

-ศึกษาเสนทางหนีไฟ/ตําแหนงอุปกรณดับเพลิงอยูเสมอ 
รวมในการฝกอบรมในหลักสูตรที่เก่ียวของ เชน การดับเพลิง

เบื้องตน การชวยชีวิตและปฐมพยาบาล 

ผูใชอาคาร -ปฏิบัติตามกฎระเบียบของอาคาร 
-รวมซอมอพยพหนีไฟ และการอบรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 



51 
 

2. แผนเตรียมความพรอมกอนเกิดเหตุเพลิงไหม 
2.1 การตรวจสอบและการประเมินความเส่ียง 

2.1.1 การตรวจสอบโดยผูตรวจสอบอาคารตามกฎหมาย 
ผูจัดการอาคารมีหนาที่ประสานงานกับผูตรวจสอบอาคาร ซึ่งไดทําสัญญาจางกับ

ทางมหาวทิยาลัย ใหปฏิบัติตามสัญญาจาง และทําการตรวจสอบความปลอดภัยครบถวนตาม

กฎหมาย รวมทั้งมหีนาที่สรุปผลการตรวจและดําเนนิการปรับปรุงตามที่พิจารณาเหน็เหมาะสม 
2.1.2 การตรวจสอบภายใน 
ผูจัดการอาคารมีหนาที่ตรวจสอบความปลอดภัยภายในอาคารที่รับผิดชอบอยาง

เปนทางการไมนอยกวาปละ 1 คร้ัง และประสานงานใหผูจัดการอาคารอ่ืนภายในมหาวิทยาลัยทํา

การตรวจสอบอาคารที่ตนเองรับผิดชอบไมนอยกวาปละ 1 คร้ังเชนการ  ผลการตรวจใหรายงานตอ

ผูอํานวยการสํานักงานอาคารสถานที ่
2.1.3 การตรวจสอบจากผูเชีย่วชาญภายนอก (ขอเสนอเพิ่มเติม) 
เพื่อใหเกิดความมัน่ใจ จงึกาํหนดใหผูจัดการอาคารมหีนาที่ติดตอผูเชี่ยวชาญจาก

ภายนอก ซึง่เปนองคกร หนวยงาน หรือบุคคลซึ่งเปนเชี่ยวชาญและเปนทีย่อมรับในเร่ืองการ

ปองกนัอัคคีภัย มาทําการตรวจสอบความปลอดภัยดานอัคคีภัยเพิ่มเติม ผูเชี่ยวชาญจากภายนอก

เชน 
- คณะกรรมการดานการปองกนัอัคคีภัย วศิวกรรมสถานแหงประเทศไทย 
- สมาคมการดับเพลิงและชวยชีวิต (FARA, Fire And Rescue Association 

Thailand) 

- เจาหนาที่จากสถานีดับเพลิงและกูภัย 

เปนตน 

 
2.2  การบํารุงรักษาอาคาร ระบบและอุปกรณ 
เพื่อใหระบบและอุปกรณอยูในสภาพพรอมใชงานอยูตลอดเวลาจึงตองมีการ

บํารุงรักษาตามขอกําหนดหรือแนะนําของแตละอุปกรณ  ผูจัดการอาคารมีหนาที่วางแผนและ

ควบคุมการปฏิบัติ โดยประสานงานกับผูมีหนาที่ปฏิบัติตามแผน ซึง่คือหนวยงานสาธารณูปโภค

และซอมบํารุงของมหาวิทยาลัย หรือบริษทัภายนอก แลวแตอุปกรณ 
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ผูจัดการอาคารมีหนาที่รวบรวมรายชื่ออุปกรณและระบบปองกนัอัคคีภัย 

รายละเอียด และขอกําหนดในการใชงานและการบํารุงรักษา และใหขอมูลกับผูมหีนาที่ปฏิบัติงาน

บํารุงรักษา เพือ่ใหมั่นใจไดวาอุปกรณและระบบไดรับการบํารุงรักษาอยางถูกตองและเหมาะสม 
ระบบ ผูดําเนินการบํารุงรักษา รอบการดําเนินการ

ลิฟต บริษัท Hitachi Yearly/Monthly 
หมอแปลง บริษัท QTC Engineering Yearly

 ซอมบํารุงฯ weekly

ตู MDB บริษัท QTC Engineering Yearly

 ซอมบํารุงฯ weekly

FIRE ALARM ไมมีคูสัญญา Quarterly 
เสียงตามสาย ซอมบํารุงฯ Monthly 
ไฟสํารองฉุกเฉิน  ซอมบํารุงฯ Monthly 
ตูเก็บสายฉีดน้ําดับเพลิง รักษาความปลอดภัย Monthly 
ถังดับเพลิง รักษาความปลอดภัย Monthly 
ระบบปองกันฟาฝา ไมมีคูสัญญา Yearly

 
2.3  ขอกําหนดเพ่ือปองกนัอัคคีภัย 
ผูจัดการอาคารมีหนาที่ควบคุมและบังคับใหผูใชอาคารปฏิบัติตามขอกําหนดเพื่อ

การปองกนัอัคคีภัย ดังนี ้

- ขอกําหนดดานความปลอดภัยสําหรับผูรับเหมา 

- ขอกําหนดในการจัดกจิกรรมที่มีหรืออาจกอใหเกิดเปลวไฟ 

- ขอกําหนดในการการใชอาคารนอกเวลาปกติ 
- ขอกําหนดเกีย่วกับสารอันตรายและการจัดเก็บ 
 

2.4  การอบรมและซอมอพยพหนีไฟ 
ผูจัดการอาคารมีหนาที่จัดอบรมใหความรูกับบุคลากรภายในอาคารทัง้ในเชิงการ

ปองกนัและการปฏิบัติตัวเมือ่เกิดเหตุ  โดยเนื้อหาในการอบรมตองประกอบดวย ความรูพืน้ฐาน

เกี่ยวกับอัคคีภัย การปองกนัอัคคีภัย การระงับเหตุเบ้ืองตน และการอพยพหนีไฟ 

ผูจัดการอาคารตองจัดใหมีการซอมอพยพหนีไฟปละ 1 คร้ัง เพือ่ใหผูใชอาคาร

สามารถปฏิบัติตัวไดถูกตองเม่ือไดยินสัญญาณเตือนภัย และคุนเคยกับเสนทางหนีไฟ  การซอม
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อพยพหนีไฟตองดําเนินการตามแนวปฏิบัติในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เมื่อจบการซอมอพยพหนีไฟ

ตองมีการประเมินผลและสรุปผลรายงานตอผูอํานวยการสํานักงานอาคารถานที ่
 

2.5  การรณรงคปองกนัอัคคีภัย 

เพื่อเปนการรณรงคสรางความตระหนักในอันตรายของเพลิงไหม และเปนการใหขอ

ปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหมแกนักศึกษาและบุคลากรภายในอาคาร ผูจัดการอาคารจึงมหีนาที่

รณรงคปองกนัอัคคีภัยในอาคาร ซึง่ประกอบดวย การทํากิจกรรม 5 ส., การรณรงคงดสูบบุหร่ี

ภายในอาคาร, การจัดทําโปสเตอร ปาย และส่ือประชาสัมพันธอ่ืน ๆ  

 

2.6  การกําหนดผูนาํการหนีไฟ 

ผูจัดการอาคารมีหนาที่ประสานงานกับหนวยงานภายในอาคารในการกําหนดผูนาํ

การหนีไฟ FIRE WARDEN โดยแตละหนวยงานตองกาํหนดผูนาํการหนีไฟไมนอยกวา 2 คน และ

ผูนําการหนีไฟตองผานการอบรมการปองกนัและระงับอัคคีภัย และการปฐมพยาบาล เปนอยาง

นอย 

 
3.  แผนเมื่อเกดิเหตุเพลิงไหม 

3.1  แผนการดับเพลิง หรือแผนผจญเพลิง 
ในขณะเกิดเหตุเพลิงไหมนัน้  สามารถแบงไดเปน 3 ข้ันตอน ตามความรุนแรงของ

เพลิงที่เกิดข้ึน ในสถานการณตางๆ  ดังนี ้

• ระดับที่ 1 คือ ระดับที่เพลิงไหมเพียงเล็กนอย โดยผูพบเห็นเพลิง สามารถดับเองได 
• ระดับที่ 2 คือ ระดับที่เพลิงไหมมาก โดยผูพบเหน็เพลิง ไมสามารถดับเองได 

จําเปนตองแจงเจาหนาที่ทีม่คีวามรู ความเขาใจในการดับไฟภายในหนวยงานให

ทําการดับ โดยในท่ีนี้หมายถึง ผูที่ผานการอบรมอัคคีภัย พนกังานรักษาความ

ปลอดภัย  พนกังานชางซอมบํารุง 
• ระดับที่ 3 คือ ระดับที่เพลิงไหมข้ันรุนแรง โดยตองแจงหนวยดับเพลิง ของสํานกังาน

ปองกนัและบรรเทาสาธารณะภัย หรือ หนวยงานภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญเขา

มาทาํการดับไฟ และจําเปนตองมีการตั้งศูนยอํานวยการดับเพลิง 
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3.2  แผนอพยพหนีไฟ 
แผนอพยพหนไีฟ กําหนดข้ึนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของบุคลากร 

และนักศึกษา ที่อยูภายในอาคาร ในกรณีที่เกิดเพลิงไหม จงึตองอาศัยแผนการอพยพหนีไฟที่ดี 

และกําหนดวนัซอมลวงหนา โดยมีองคประกอบตางๆ ดังนี ้
 

แผนอพยพและวธิีการหนไีฟ ประกอบดวย 
1. กําหนดข้ันตอนหรือขอปฏิบัติ เมื่อไดยินเสียงสัญญาณแจงเหตุอัคคีภัยในอาคาร 
2. การกําหนดเสนทางหนีไฟภายในอาคาร อยางชัดเจน 
3. ผูรับผิดชอบสั่งการ ในการใชแผนอพยพหนีไฟ คือ ผูอํานวยการดับเพลิงทัง่ไป 

(ผูอํานวยการสํานักงานอาคารสถานท่ี) 

4. ผูนําทางหนีไฟ ซึง่จะเปนผูนําทางใหกับ อาจารย , เจาหนาที ่, นักศึกษา และพนักงาน  

และบุคคลทั่วไปที่อยูในพื้นที่ ที่เกิดอัคคีภัย  อพยพหนีไฟไปตามเสนทางหนีไฟที่ได

กําหนดเอาไว 
5. จุดรวมพล หรือ จุดนัดพบ โดยเปนสถานที่ ที่ปลอดภัยตออัคคีภัย  และสามารถทาํ

การตรวจสอบ ตรวจนับ จาํนวน อาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา และพนักงาน ที่ออกมา

จากอาคารได 
6. หนวยชวยชีวติ จะเขาคนหาและทําการชวยชีวิต ผูทีติ่ดคางอยูในอาคารหรือในพืน้ที ่

ที่เกิดอัคคีภัยรวมถงึกรณีผูทีอ่อกมาที่จุดรวมพลไดแลวเกิดอาการเปนลม ชอคหมด

สติ หรือบาดเจ็บ หนวยนีก้็จะทําการชวยเหลือ 
7. หนวยยานพาหนะ  จะตองจัดเตรียมรถใหพรอม เพื่อสามารถ รับ-สง ผูที่ไดรับ

บาดเจ็บไปโรงพยาบาลไดทนัทวงที  และคอยสนับสนนุในสวนอ่ืนๆ 
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4  แผนหลังเหตุเพลิงไหมสงบ 
4.1  แผนบรรเทาทุกข 
แผนบรรเทาทกุขจะประกอบดวยหวัขอตาง ๆ ดังนี ้
1). การประสานงานกับหนวยงานของรัฐ 

2). การสาํ รวจความเสียหาย 

3). การรายงานตัวของเจาหนาที่ทกุฝาย และกํา หนดจุดนัดพบของบุคลากรเพื่อรอ

รับคํา ส่ัง 

4). การชวยชีวิตและขุดคนหาผูเสียชีวิต 

5). การเคลื่อนยายผูประสบภัย ทรัพยสินของผูเสียชวีติ 

6) การประเมนิความเสียหาย ผลการปฏิบัติงานและรายงานสถานการณเพลิงไหม 

7). การชวยเหลือสงเคราะหผูประสบภัย 

8). การปรับปรุงแกไขปญหาเฉพาะหนาเพื่อใหธุรกิจสามารถดํา เนินการไดโดยเร็ว

ที่สุด 

 

4.2  แผนปฏิรูปฟนฟ ู

แผนปฏิรูปฟนฟ ูไดแก การนาํ รายงานผลการประเมนิจากทกุดานจากสถานการณ

จริง 

มาปรับปรุงแกไข โดยเฉพาะแผนการปองกนัอัคคีภัย (กอนเกิดเหตุ) แผนปฏิบัติเมื่อ

เกิดเหตุเพลิงไหม 

แผนบรรเทาทกุข (ทนัททีี่เพลิงสงบ) รวมทัง้การปรับปรุงแกไขตัวบุคลากรตาง ๆ ที่

บกพรอง 

นอกจากนีย้ังมีโครงการเพื่อรองรับแผนปฏิรูปฟนฟ ูไดแก 

1). โครงการประชาสัมพนัธ สาเหตุการเกดิอัคคีภัยและแนวทางปองกนัในรูปแบบ 

ตาง ๆ 

2). โครงการสงเคราะหผูปวย 

3). โครงการปรับปรุงซอมแซมและสรรหาส่ิงที่สูญเสียใหกลับคืนสภาพปกติ 


