
 
 

บทที่ 5 

สรุปผลการศึกษา การอภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

ในบทนี้ผูทาํการศึกษาจะสรุปผลการศึกษาในประเด็นสําคัญตาง ๆ ใหครอบคลุมเนื้อหา

ในการศึกษาเร่ือง การประเมินความปลอดภัยดานอัคคีภัยในอาคาร กรณีศึกษาอาคาร

สถานศึกษา 14 ชั้น และการอภิปรายผลการศึกษาจากผลการประเมินความปลอดภัย ขอบกพรอง

ที่พบจากการประเมิน และแนวทางในการปรับปรุงแกไข ในสวนสุดทายเปนขอเสนอแนะซึง่

ประกอบดวยขอเสนอแนะ สําหรับผูรับผิดชอบดานการบริหารอาคารกรณีศึกษา และผูบริหาร 

นอกเหนือจากแนวทางการปรับปรุงแกไขที่ทางผูศึกษาไดเสนอแนะไปแลวในบทที ่4 

 

สรุปผลการศึกษา 

อาคารสถานศึกษา 14 ชั้น ซึ่งผูทาํการศึกษาไดนํามาเปนกรณีศึกษาในการคนควาอิสระ 

ไดรับใบอนุญาตกอสรางเม่ือวันที ่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 ซึ่งถือวาไมอยูในบังคับตาม

กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) อาคารจึงไมไดออกแบบอาคารและระบบปองกนัอัคคีภัยตาม

ขอบัญญัติในกฎกระทรวงฉบับที่ 33 ซึง่ถอืวาเปนขอกําหนดพื้นฐานทีทุ่กอาคารตองปฏิบัติตาม 

ปจจุบันอาคารมีรูปแบบการใชงานทีห่ลายหลาย และมีผูใชงานเปนจาํนวนมาก เนื่อง

ดวยมีสํานักงาน หองเรียน และหองประชุมขนาดใหญ การที่อาคารมีขอบกพรองในเร่ืองการ

ออกแบบอาคาร อุปกรณและระบบปองกันอัคคีภัย จึงถือเปนความเส่ียงของอาคารตอความ

สูญเสียที่อาจจะเกิดข้ึนจากอัคคีภัย ผูทําการศึกษาเหน็ถึงความสําคัญและอันตรายของปญหา จึง

ไดทําการศึกษาโดยการสํารวจและตรวจประเมินความเส่ียง วิเคราะหแนวทางในการปรับปรุงแกไข 

และจัดทําแผนบริหารจัดการความปลอดภัยสําหรับอาคาร เพื่อใหอาคารมีความปลอดภัยดาน

อัคคีภัยมากข้ึน ลดความเส่ียงในการเกิดอัคคีภัย และลดความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนได 
ผลการสํารวจและประเมินตามกฎกระทรวงฉบับที ่ 33 (แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง 

ฉบับที่ 42 (พ.ศ. 2537) และกฎกระทรวง ฉบับที ่ 50 (พ.ศ. 2540) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ในหัวขอทีเ่กี่ยวกับความปลอดภัยดานอัคคีภัย พบวา

อาคารและระบบในปจจุบันไมสอดคลองกับขอกําหนดถึง 19 รายการ จากทัง้หมด 42 รายการ  

ดังนี ้
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1. ถนนหนาอาคารกวางไมถึง 6 เมตร 
2. บันไดสัญจรภายในอาคารไมมีการปดกัน้เปลวไฟและควันไฟ 
3. เคร่ืองปรับอากาศขนาดใหญไมสามารถหยุดทํางานโดยอัตโนมัติ 
4. ไมมีเคร่ืองกําเนิดไฟฟาสํารอง 
5. สายฉีดน้ําดับเพลิงไมสามารถนําใชไดครอบคลุมพื้นที่ในแตละช้ัน 
6. แรงดันที่หวัตอสายฉีดน้ําดับเพลิงไมเพยีงพอ7. ไมมกีารติดต้ังเคร่ืองสูบน้าํดับเพลิง 
8. ระยะหางระหวางเคร่ืองดับเพลิงมือถอืเกินกวาระยะที่กาํหนด 

9. ไมมีระบบ SPRINKLER 

10. บันไดหนีไฟอยูหางเกนิระยะกําหนด 

11. บันไดหนีไฟแคบกวาทีก่าํหนด 

12. บันไดหนีไฟภายในอาคารไมมีระบบลมอัดหรือการถายเทอากาศจากภายนอก 

13. ปายบอกชั้นในบันไดหนีไฟและปายบอกทางหนีไฟไมเปนไปตามขอกําหนด 

14. บันไดหนีไฟในช้ันที ่8 – 12 ไมมีประตู 

15. ไมมีการติดต้ังอุปกรณ Self-Closing Device ที่ประตูหนีไฟในชั้น L – ชั้นที่ 7 

16. ประตูหนีไฟมีธรณีประตูในช้ัน L และช้ันที ่7 

17. ไมมีชองทางเฉพาะสําหรับบุคคลภายนอกเขาไปบรรเทาสาธารณภัย 

18. ไมมีอุปกรณเคร่ืองชวยในการหนีไฟจากอาคารสูง 

19. ไมมีลิฟตสําหรับพนักงานดับเพลิง 

และพบวามีอีก 3 รายการ ที่เปนไปตามขอกําหนดแตไมสามารถใชการไดในขณะทาํการ

สํารวจ ดังนี ้
1. แผนผังที่เกบ็รักษาไวที่ชั้นลางไมสามารถใชการได 

2. ระบบปองกนัอันตรายจากฟาผาชํารุด  

3. ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมชํารุด 

 

ผูทําการศึกษาไดวิเคราะหขอบกพรอง 19 รายการที่ไมสอดคลองกับกฎกกระทรวงฉบับ

ที่ 33 และแบงระดับความรุนแรงของอันตรายหรือผลกระทบทีอ่าจเกิดข้ึนเมือ่เกิดเหตุอัคคีภัย 

ออกเปน 3 ระดับ คือรุนแรงมาก ปานกลาง และนอย พบวาอยูในรุนแรงมาก 8 รายการ ระดับปาน

กลาง 6 รายการ และนอย 5 รายการ แสดงใหเห็นวาการที่อาคารไดรับใบอนุญาตกอสรางกอนการ
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บังคับใชกฎกระทรวงฉบับที ่ 33 สงผลใหอาคารขาดการออกแบบดานการปองกันอัคคีภัย และ

กอใหเกิดความเส่ียงตอการเกิดความเสียหายอยางรายแรงเมื่อเกิดเพลิงไหม 

ผูทําการศึกษาไดวิเคราะหหาแนวทางในการปรับปรุงแกไข โดยคํานงึถึงความรุนแรงหรือ

อันตรายที่จะเกิดข้ึนเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม เปรียบเทยีบกับความยากในการแกไขปรับปรุง และได

จัดแบงเปนตาราง Matrix จํานวน 9 ชอง เพื่อใหสามารถเขาใจไดงาย 

การปรับปรุงระบบปองกนัอัคคีภัย ควรใหความสําคัญที่ขอบกพรองทีก่อใหเกิดผล

รายแรงมากกอน โดยหาแนวทางปรับปรุงที่จาํเปน เหมาะสมในดานงบประมาณและการใชงาน

อาคาร โดยแนวทางในการปรับปรุงขอบกพรองที่สงผลรายแรงทัง้ 8 ขอมีดังนี ้

1. เชื่อมตอกบัระบบตรวจจับควันเพื่อหยดุการทํางานของเคร่ืองปรับอากาศ ภายในหอง

ประชุมใหญทีช่ั้น 5 โดยอัตโนมัติเมื่อตรวจจับควันไฟได 

2. ติดต้ังอุปกรณชนิดที่บังคับใหประตูปดไดเองที่ประตูหนีไฟชัน้ที ่6 

3. ติดต้ังเคร่ืองดับเพลิงมือถอืเพิ่มเติมใหครอบคลุมพื้นที ่

4. ติดต้ังปายบอกช้ันภายในบันไดหนีไฟที่ชานพักทางเขาสูบันได ปรับปรุงปายบอกทาง

หนีไฟใหมีขนาดเหมาะสมและเปนชนิดมแีสงสวางในตัวเอง 

5. ปรับพืน้ตางระดับในเสนทางหนีไฟเปนทางลาด ความลาดชันไมเกนิ 1 ตอ 2 และ

ปรับปรุงทางปลอยออกจากบันไดหนีไฟทีช่ั้นลางสุด 

6. ทาํการศึกษาเพิ่มเติมและปรึกษากับผูเช่ียวชาญเพื่อหาแนวทางปรับปรุงบันไดสญัจร

ซึ่งไมใชบันไดหนทีี่ไมมีปดกัน้เปลวไฟหรือควันไฟได 

7. ติดต้ังเคร่ืองดับเพลิงชนิดมีลอชั้นละ 1 เคร่ือง เพื่อใชระงับเหตุเพลิงไหมที่ลุกลามจน

เคร่ืองดับเพลิงมือถือไมสามารถระงับได 

8. พิจารณาตดิต้ังระบบ SPRINKLER เฉพาะในพ้ืนที่สําคัญ เชน สํานักงานอธิการบดี 

หองประชุมใหญชั้น 5 เปนตน  และปรับปรุงระบบตรวจจับเพลิงไหมจากแบบตรวจจับความรอน

เปนตรวจจับควันไฟ 

 

นอกจากการแกไขปรับปรุงอาคาร อุปกรณและระบบปองกันอัคคีภัยแลว อาคารควรให

ความสําคัญในเร่ืองการตรวจสอบ บํารุงรักษาระบบปองกันอัคคีภัย การบริหารจดัการ และการ

อบรมใหความรูแกผูใชอาคารในดานการระงับเพลิงไหมและการอพยพหนีไฟ ซึ่งสอดคลองกับ

องคประกอบ 3Ps ในการบริหารทรัพยากรอาคาร อันประกอบดวย Place (หรืออาคาร อุปกรณ 

ระบบตาง ๆ) People (หรือผูใชอาคาร) และ Process (หรือกระบวนการบริหารจัดการ) 
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ในสวนสุดทายของบทที ่ 4 เปนการนําเสนอแนวทางในการจัดทําแผนการบริหารจดัการ

ความปลอดภัยดานอัคคีภัย เปนแผนทีก่าํหนดรายละเอียดการดําเนนิการ การควบคุม ติดตาม 

และประเมินผล แผนการดานการปองกันอัคคีภัยอัคคีภัย เพื่อเปนแนวทางในการดําเนนิการเพือ่

ความปลอดภัยดานอัคคีภัย ทําใหมัน่ใจไดวาอาคารมีความปลอดภัยตอการเกิดเหตุอัคคีภัยอยาง

เพียงพอ ทัง้การปองกนั การระงับเหตุ การบรรเทาและลดผลกระทบที่เกิดข้ึนจากอัคคีภัย 

 

 

การอภิปรายผล 

จากกรณีศึกษาเหตุการณเพลิงไหมที่เกิดความเสยีหายมากทัง้แกชวีิตและทรัพยสิน 

สาเหตุที่ทาํใหเพลิงไหมลุกลามและเกิดความเสียหายใหญนั้นโดยสวนใหญมาจากสาเหตุ 1. การ

ออกแบบที่บกพรองในเร่ืองการปองกนัอัคคีภัย 2. การขาดการดูแล ตรวจสอบ อุปกรณและระบบ

ปองกนัอัคคีภัย 3. การขาดการเตรียมความพรอมหรือการซักซอมการระงับเหตุและอพยพหนีไฟ 

เมื่อนํามาเปรียบเทยีบกับอาคารกรณีศึกษา จะเหน็ไดวาอาคารยงับกพรองในทัง้ 3 

ประเด็นนี้อยู แสดงวาอาคารมีความเสี่ยงอยางมากตอการเกิดเหตุอัคคีภัย และอาจกอใหเกิด

ความเสียหายใหญแกชีวิตและทรัพยสิน ดังจะเห็นไดวาจากการสาํรวจและตรวจประเมิน พบวา

อาคารไมผานในเร่ืองระบบปองกนัอัคคีภัยมากกวาคร่ึงหนึง่ของที่กฎกระทรวงฉบับที่ 33 กาํหนด 

จากการสํารวจก็พบวาอุปกรณและระบบขาดการดูและ ตรวจสอบ และขาดแผนในการบํารุงรักษา 

ในสวนการเตรียมความพรอมนั้น ทางอาคารไดมีการจัดทําแผนปองกันและระงบัเหตุเพลิงไหม 

และไดมีกาอบรมและซอมปละ 1 คร้ัง ซึง่ถือวานอยไปสําหรับการซอมทีมผจญเพลิงซึ่งมบีทบาท

สําคัญในการเขาระงับเหตุ และชวยเหลือผูใชอาคารในการอพยพหนีไฟ รวมทั้งอาคารขาดความ

ตอเนื่องในการบริหารและประสานงานกับผูนําการหนีไฟ Fire Warden ในแตละหนวยงาน 

เพื่อไมใหเกิดเหตุการณรายแรงข้ึน องคกรและผูรับผิดชอบในการบริหารทรัพยากร

อาคารจึงควรมีการปรับปรุงแกไขขอบกพรองตาง ๆ โดยพิจารณาตามความรุนแรงและความ

เหมาะสม และจัดทําแผนบริหารจัดการความปลอดภัยดานอัคคีภัย เพื่อเปนแผนในการดําเนนิการ

ดานการปองกนัอัคคีภัย ใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรมและย่ังยนื 
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ขอเสนอแนะ 

การศึกษานีท้าํใหทราบถงึขอบกพรอง และผลกระทบที่อาจทําใหเกิดความเสียหาย

รายแรงข้ึนไดเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม อันเนื่องมาจากการที่อาคารกอสรางกอนการบังคับใช

กฎกระทรวงฉบับที่ 33 ทําใหมิไดมีการออกแบบและบํารุงรักษาระบบปองกันอัคคีภัยตามที่

กฎหมายกาํหนด รวมทั้งการศึกษานี้ไดนาํเสนอแนวทางในการแกไขปรับปรุงอาคาร และแนวทาง

ในการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรอาคาร 

อยางไรก็ตามผูจัดการอาคาร หรือเกีย่วของ ควรมกีารศึกษาเพิ่มเติม หรือขอคําแนะนํา

จากผูเชีย่วชาญดานการปองกนัอัคคีภัย ในการวเิคราะหผลกระทบและศึกษาแนวทางแกไขที่

ถูกตองและเหมาะสมควบคูไปกับแนวทางที่ไดนําเสนอไวในการคนควาอิสระเลมนี ้

องคประกอบของความปลอดภัยดานอัคคีภัยยังมีอีกหลายองคประกอบซึ่งอยูนอกเหนือ

การศึกษาคร้ังนี้ เชน การจัดต้ังองคกรและทีมงานดานอัคคีภัย การอบรมใหความรูและสราง

จิตสํานึกในเร่ืองความปลอดภัย การกําหนดขอกาํหนดหรือระเบียบอาคารเพื่อการปองกันอัคคีภัย 

องคประกอบเหลานี้ลวนเปนส่ิงสําคัญซึ่งผูรับผิดชอบอาคารควรทาํการศึกษาเพิ่มเติม และ

ดําเนนิการใหเกิดผลในรูปธรรมเพื่อใหอาคารมีความปลอดภัยดานอัคคีภัย 

นอกจากนี้ในการสํารวจผูทาํการศึกษาไดพบจุดเส่ียงหรือขอบกพรองซึ่งอยูนอกเหนอื

ขอกําหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 33 แตอาจกอใหเกิดอันตรายเมื่อเกดิเหตุเพลิงไหมข้ึน ดังนี ้

1. มีการเก็บวสัดุและเอกสารไมเปนระเบียบนอกจากจะเปนแหลงเช้ือเพลิงเมื่อเกดิเหตุ

เพลิงไหมแลวยังกอใหเกิดความไมปลอดภัยในการปฏิบัติงานอีกดวย 

 
ภาพประกอบที่ 5.1  สภาพภายในหองสูบน้ําประปาซ่ึงมีการเก็บวัสดุส่ิงของที่ไมเกีย่วของ 
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ภาพประกอบที่ 5.2  บริเวณช้ันที ่13 มีการเก็บเอกสารที่ไมไดใชงานจํานวนมาก 

 
 

2. อุปกรณในการระงับเหตุเพลิงไหมเชน ถังดับเพลิงมือถือ ไฟสํารองฉุกเฉิน ขาดการ

ตรวจสอบ และบางสวนอยูในสภาพที่ชาํรุด 

 

    
ภาพประกอบที่ 5.3  สายฉีดของถังดับเพลิงเส่ือมสภาพและไมมีการตรวจเช็ค 
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ภาพประกอบที่ 5.4  ไฟสํารองฉุกเฉินชนิดมีแบตเตอร่ีในตัวไมมีเอกสารการตรวจเช็ค 

 
3. ไมมีการปองกนัไฟลามระหวางช้ันภายในชองเปดระบบไฟฟา เมื่อเกดิเหตุเพลิงไหม

ไฟและควันจะลามระหวางช้ัน ทําใหเพลิงลุกไหมไปทกุช้ันของอาคาร 

 

 
ภาพประกอบที่ 5.5  สภาพภายในชองเปดแนวด่ิงของระบบไฟฟา 
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4. ทางไปสูทางหนีไฟของช้ันที่ 4 ตองผานสํานักงานอ่ืน ซึ่งไมเหมาะสม และใชการไมได

เมื่อสํานกังานนั้นลอกไว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 5.6  แบบแปลนแสดงทางหนีไฟของช้ันที่ 4 

 

 
ภาพประกอบที่ 5.7  ประตูซึ่งนาํไปสูทางหนีไฟมีอุปกรณสํานักงานกีดขวางและสังเกตไดยาก 
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5. มีการชํารุดหรือไมเรียบรอยของอุปกรณในงานระบบ อาจทําใหเกดิไฟฟาลัดวงจรหรือ

อุบัติเหตุไฟฟาลัดวงจรได 

    
ภาพประกอบที่ 5.8  อุปกรณที่อยูในสภาพไมเรียบรอยอาจกอใหเกิดอันตราย 

 

6. ประตูหนีไฟของประชุมใหญชั้น 5 เปนลูกบิด ไมไดติดต้ังบารผลัก (Panic Hardware) 

ซึ่งตามมาตรฐานการปองกันอัคคีภัย ของ วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ไดกาํหนดใหพื้นที่ซึง่มี

ผูใชต้ังแต 100 คน ตองติดต้ังบารผลักเพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการอพยพหนีไฟ 

และปายบอกทางหนีไฟไมถกูตอง อาจทาํใหเกิดความสับสน โดยที่ถกูตองควรเปนปายลูกศรชี้ลง 

 

 
ภาพประกอบที่ 5.9  ประตูหนีไฟหองประชุมใหญชั้น 5 

 

จุดเส่ียงหรือขอบกพรองเหลานี้อาคารควรดําเนนิการวิเคราะหและหาแนวทางในการ

แกไขปรับปรุงเพื่อปองกันอันตรายที่อาจเกิดข้ึนเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม 


