
บทที่ 4 

การวิเคราะหขอมูล 

 ขอมูลที่ไดดําเนินการตาม วิธีการ ขอ 3.1.3:  รวบรวมและตรวจสอบขอมูลสนามดวย

บัญชีตรวจสอบ (checklists)  ประกอบดวย 7  หมวดหลัก คือ หมวดที่ 1:  ปายแสดงสิ่งอํานวย

ความสะดวก, หมวดที่ 2: ทางลาดและลิฟท, หมวดที่ 3: บันได, หมวดที่ 4: ที่จอดรถ, หมวดที่ 5: 

ทางเขาอาคาร, หมวดที่ 6 :ประตู และ หมวดที่ 7:หองสวม เพื่อสํารวจสภาพความเปนจริงอาคาร

เจวีเค ซึ่งจัดแบงเปน 2 สวน คือ 

  สวนที่ 1 หมวดอาคาร ประกอบดวย ทางเขาสูอาคาร, ทางลาด, ทางเดินรอบอาคาร,  

บันได, ลิฟท, หองสวม 

 สวนที่ 2 หมวดสถานที่ ประกอบดวย ที่จอดรถ 

สวนที่ 1 หมวดอาคาร  โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ก. ทางเขาสูอาคาร  ขอมูลที่ตองการ: 
-  มีทางลาดใกลที่จอดรถเพื่อความสะดวกกับผูพิการที่ใชรถเข็นหรือไม 
-  พื้นทางเขาอยูระดับเดียวกับพื้นลานจอดรถหรือไม 
-  สภาพพื้นเรียบหรือขรุขระ มีส่ิงกีดขวางที่เปนอุปสรรคสําหรับผูพิการ อะไรบาง 
-  มีประตูบานเลื่อน เปด-ปดงายสําหรับผูพิการที่ใชเกาอี้ลอเลื่อน หรือไม 
-  ชองประตูมีความกวางอยางนอย  900  มิลลิเมตร (0.90 เมตร)  หรือไม   
-  ใชมือจับประตูชนิดกาน และ ระยะมือจับอยูสูงจากพื้น 900  มิลลิเมตร  
    (0.90 เมตร) หรือไม 

‐ ติดเครื่องหมายหรือแถบสีที่ลูกฟกกระจกเพื่อปองกันการชน หรือไม 

ข. ทางลาด (Ramp) ขอมูลที่ตองการเกี่ยวกับ : 
-  มีทางลาดหรือไม 
-  สภาพพื้นผิวและวัสดุปูพื้นกันลื่นหรือไม 

    -  มีความยาวทางลาดนอยกวา 6 เมตรหรือไมและ มีความกวางของทางลาดมากกวา 
       หรือเทากับ 0.90 เมตรหรือไม 

-  มีความยาวทางลาดมากกวา 6 เมตรหรือไม และ มีความกวางของทางลาด  
                      มากกวาหรือเทากับ 1. 5 เมตรหรือไม 
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-  มีขอบสูงจากพื้นผิวของทางลาดมากกวาหรือเทากับ  50 มิลลิเมตร (5 ซม.)หรือไม      
   และมีราวกันตกหรือราวจับหรือไม 
-  วัสดุที่ใชทําราวจับตองเรียบ และไมล่ืน มีความมั่นคงแข็งแรงหรือไม และเสน 

    ผานศูนยกลาง 30 – 40 มิลลิเมตร (3 – 4 ซม.) หรือไม 

-  ระดับความสูงของราวจับ จากพื้นไมนอยกวา 800 – 900 มิลลิเมตร (0.80 –0.90  
                      เมตร) หรือไม 

-  มีชานพักกอนเขาอาคารหรือไม ขนาดความกวางมากกวาหรือเทากับความชันของ  
                      ทางลาด 1:12 หรือไม 

ค. ทางเดินรอบอาคาร ขอมูลที่ตองการเกี่ยวกับ: 
                  -  มีความกวางมากกวาหรือ เทากับ 1,500 มิลลิเมตร (1.50 เมตร) หรือไม 
                  -  พื้นทางเทาปูดวยวัสดุเรียบไมล่ืนหรือไม 

 -  มีราวกันตกหรือไม   
                  -  มีอุปสรรคสิ่งกีดขวางตอผูพิการที่ใชรถเข็นหรือไม 
            ง.   บันได  ขอมูลที่ตองการเกี่ยวกับ : 

-  มีความกวางไมนอยกวา 1,500 มิลลิเมตร (1.50 เมตร)  หรือไม 
-  มีชานพักทุกระยะในแนวดิ่ง ไมเกิน 2,000 มิลลิเมตร  (2.0 เมตร) หรือไม  
-  มีราวบันไดทั้ง 2 ขางหรือไม และมีลักษณะกลมมน เสนผานศูนยกลาง ไมนอยกวา   

                     30– 40 มิลลิเมตร (3 – 4 ซม.) หรือไม  
-  มีลูกตั้งสูงไมเกิน 150 มิลลิเมตร (15 ซม.)หรือไม 
-  ลูกตั้งบันไดเปดเปนชองโลงหรือไม 
-  ลูกนอนกวางไมนอยกวา 280 มิลลิเมตร (28 ซม.) หรือไม 
-  พื้นผิวของบันไดใชวัสดุกันลื่นหรือไม 

             จ.  ลิฟท (Elevator) ขอมูลที่ตองการเกี่ยวกับ : 
                  -  ขนาดหองผูโดยสารมีความกวางไมนอยกวา 1,100 มิลลิเมตร (1.10 เมตร), ยาวไม 
                      นอยกวา 1,400 มิลลิเมตร (1.40 เมตร) หรือไม  และ ชองประตูลิฟท มีความกวางไม                    
                      นอยกวา 900 มิลลิเมตร (0.90 เมตร)หรือไม 

   -  ลิฟทจอดทุกชั้นหรือไม 
   -  ปุมกดลิฟทสูงจากพื้นระหวาง 900  - 1,200 มิลลิเมตร  (0.90 – 1.20 เมตร)หรือไม  
   -  ภายในลิฟทมีราวจับโดยรอบหรือไม และ มีไฟเตือนภัยขณะลิฟทขัดของหรือไม  
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-  มีโทรศัพทแจงเหตุฉุกเฉินภายในลิฟทและติดตั้งความสูงในระดับ 900 – 1,200  
                      มิลลิเมตร (0.90-1.20 เมตร) หรือไม   

-  มีระบบการทํางานที่ทําใหลิฟทเลื่อนมาอยูตรงที่จอดชั้นระดับพื้นดินและประตูลิฟท 
                      สามารถเปดโดยอัตโนมัติเมื่อไฟฟาดับหรือไม 
             ฉ.  หองน้ํา (สวม)  ขอมูลที่ตองการเกี่ยวกับ : 
               -  มีพื้นที่วางภายในหองสวมเพื่อใหเกาอี้เข็นคนพิการสามารถหมุนตัวกลับไดโดยมี        
                      เสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 1,500 มิลลิเมตร (1.50 เมตร) และใชโถสวมนั่งราบ                      
                      สูงจากพื้นไมนอยกวา 450 มิลลิเมตร( 0.45 เมตร) หรือไม  

-  พื้นหองน้ํามีระดับเสมอกับพื้นภายนอกหรือไม และหากเปนพื้นตางระดับมีทางลาด 
                      หรือไม  
                 -  พื้นผิวของหองน้ําใชวัสดุกันลื่นหรือไม    
     -  ประตูหองน้ําเปนบานเลื่อนหรือไม หากไมเปนบานเลื่อนเปนบานเปดออกสูดาน 
                    นอก หรือไม 

-  มีอางลางมือหรือไม และอางลางมือมีพื้นที่ใตอางสูงใหรถเข็นสอดเขาไปใชกอกน้ํา 
                    ไดโดยเขาไมชน ชนิดกอกเปนกานโยก หรือกานกด เพื่อสะดวกแกผูพิการทางแขน 
                 -  มีปุมหรือเชือกสัญญาณ ฉุกเฉิน เพื่อขอความชวยเหลือจากภายนอก หรือไม 

  
สวนที่ 2 หมวดสถานที่ ไดแก   ที่จอดรถ ขอมูลที่ตองการเกี่ยวกับ : 
             -  มีปายหรือสัญลักษณชัดเจนสําหรับจอดรถคนพิการหรือไม 

 -  สามารถจัดพื้นที่จอดรถสําหรับคนพิการไดกี่คัน ในพื้นที่ โดยใชมาตรฐานจากที่จอด 
    ทั้งหมดในพื้นที่ ดังนี้  

-  จํานวนที่จอดรถของคนปกติไมเกิน 50 คันมีที่จอดรถสําหรับคนพิการอยางนอย     
1 คัน 

-  จํานวนที่จอดรถที่เพิ่มข้ึนทุก 100 คัน ใหจัดที่จอดรถของคนพิการเพิ่มข้ึน 1คัน  
โดยเพิ่มตอจาก 50 คันแรก 

-  ที่จอดรถเปนสี่เหลี่ยมผืนผา มีความกวางไมนอยกวา 2,400 มิลลิเมตร (2.4  
 เมตร) ยาว ไมนอยกวา 6,000 มิลลิเมตร (6.0 เมตร) และจัดใหมีที่วางขางที่ 
 จอดรถขนาดความกวางไมนอยกวา 1,000 มิลลิเมตร (1.0 เมตร) ตลอดความ 
 ยาวของที่จอดรถ 
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-  พื้นที่จอดรถมีลักษณะพื้นผิวเรียบหรือไม และมีระดับเดียวกับที่จอดหรือไม  

 ผูศึกษา ไดเสนอผลการศึกษา ขอมูลจากบัญชีการสํารวจ(Checklists) บริเวณอาคารและ

ภายในอาคารแสดงความสัมพันธระหวางขอกําหนดในกฎกระทรวงฯ และสภาพที่เปนจริงของ

อาคารเจวีเค ตามตารางดังตอไปนี้ 
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