
บทที่ 5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
โครงงานน้ีเป็นการศึกษาการผลิตไฟฟ้าดว้ยเตาชีวมวลท่ีผูจ้ ัดท าโครงงานได้ออกแบบและ

ท าการสร้างข้ึนมานั้นได้มีแนวคิดโดยการน าความร้อนท่ีเหลือใช้ท่ีได้จากบริเวณผิวเตาด้านนอก
น ามาประยกุค์ใชก้บัเทอร์โมอิเลก็ทริก โดยใชห้ลกัการผลต่างของอุณหภูมิด้านร้อนและด้านเยน็ท า
ให้ผลิตพลงังานไฟฟ้าได้โดยจุดมุ่งหมายจะน าพลงังานไฟฟ้าท่ีได้จากเทอร์โมอิเล็กทริกไปใช้ใน
การเกบ็พลงังานไวใ้นแบตเตอร่ีโทรศพัท์มือถือขนาดเล็ก ในส่วนการพฒันาโครงงานจะเพ่ิมเร่ือง
ของการออกแบบเทอร์โมอิเลก็ทริกเน่ืองจากตัวเทอร์โมอิเล็กทริกสามารถผลิตแรงดันและกระแส
ได้น้อยท าให้ไม่สามารถผลิตก  าลงังานตามท่ีตั้ งขอบเขตไวท้ าให้ใช้ประโยชน์กบัโครงงานได้
นอ้ยลงดงันั้นเพ่ือให้ความเป็นไปได้ในการใช้งานจริงจึงสมควรมีการเลือกซ้ือและออกแบบเทอร์
โมอิเลก็ทริกให้เหมาะสมจึงจะสามารถท าให้โครงงานน้ีมีประสิทธิภาพในการผลิตพลงังานไฟฟ้า
เพ่ิมมากข้ึนและใชป้ระโยชน์ไดม้ากกว่าเดิม 


