
 

บทที ่5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
จากการทดลองพบวา่เปียโซอิเลคทริกเซนเซอร์สามารถจ าแนกความแตกต่างของการบุกรุก

ได ้และยงัสามารถตรวจจบัการบุกรุกในช่วงแรก คือการสั่นสะเทือนและการงดัแงะ ท าใหส้ามารถ
ด าเนินการแกไ้ขสถานการณ์ไดท้นัท่วงที แต่ยงัมีปัญหาของการตรวจจบัสัญญาณท่ีเกิดจากการบุก
รุกในรูปแบบต่างๆ ทั้งความแรงของการกระแทก ชนิดของวตัถุท่ีน ามากระแทก ท าให้เกิดการ
ตรวจจบัท่ีผิดพลาด ซ่ึงตอ้งการการพฒันาในขั้นต่อไป ในการทดสอบการประยุกตใ์ชง้านเปียโซ
อิเลคทริกเซนเซอร์กบัตวัถงัรถยนต์ไดท้ดสอบการติดตั้งในส่วนตวัถงัรถยนต์ ประตูรถยนต์ไม่
สามารถท่ีจะติดตั้งไดทุ้กประตู เน่ืองจากอุปกรณ์มีจ านวนจ ากดั และในส่วนการทดสอบการแตก
ของกระจกรถยนตไ์ม่มีงบประมาณการทดสอบในส่วนน้ี ในส่วนของการจดัหากระจกรถยนตเ์พื่อ
ทดสอบดว้ยการทุบกระจกเพื่อการทดลอง ซ่ึงจ าเป็นตอ้งใช้กระจกจ านวนมากเพื่อวดัความถ่ีท่ี
เกิดข้ึน เม่ือกระจกถูกกระแทกจนแตกจึงจะสามารถหาโมเดลของความถ่ีนั้นๆ เพื่อน าไปออกแบบ
วงจรกรองความถ่ีไดต่้อไป การทดสอบกระจกแตกจึงไม่ไดถู้กรวมไวใ้นโครงงานน้ี   ในการพฒันา
ควรเพิ่มระบบ GPS+ LBS (LOCAL BASED SERVICE) เพื่อระบุต าแหน่งพิกดัของชุดอุปกรณ์การ
ติดตั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหก้บัชุดโครงงาน ควรใชรี้โมทคอนโทรลควบคุมการท างานเพื่อความ
สะดวกในการใชง้าน ควรทดสอบกบักระจกรถยนตจ์ริงในกรณีท่ีเกิดการบุกรุก  เกิดกระจกร้าวหรือ
แตกเพื่อพฒันาวงจรใชง้านครอบคลุมในส่วนน้ีเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด 


