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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมส ำคญัและที่มำของปัญหำ 
 
               ระบบเตือนการโจรกรรมรถยนต์ในปัจจุบันจะเป็นการส่งเสียงดังเตือนขณะมีการ
โจรกรรมรถยนต์ แต่เม่ือท าการจอดรถในห้างสรรพสินคา้ท่ีมีสถานท่ีจอดรถยนตห่์างจากอาคาร
ห้างสรรพสินคา้ เม่ือมีการโจรกรรมเกิดข้ึนเจา้ของรถยนตจ์ะไม่สามารถไดย้ินเสียงเตือนหรือไม่
ทราบได้ว่ ารถยนต์ถูกโจรกรรมอยู่  ด้วยเหตุ น้ี จึงได้น าระบบการส่ือสารผ่านโครงข่าย
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างระบบแจง้เตือนการโจรกรรมรถยนต์โดยใชเ้ซนเซอร์
ตรวจจบัชนิด Piezo Electric Film เม่ือถูกมิจฉาชีพก าลงัท าการโจรกรรมรถยนตท่ี์จอดอยู ่เช่น 
ภายในท่ีจอดรถยนต์ในห้างสรรพสินคา้และเจ้าของรถยนต์ก าลงัเลือกซ้ือสินคา้ภายในห้างจะ
สามารถทราบไดว้่าก าลงัมีการโจรกรรมเกิดข้ึนโดยไดรั้บขอ้ความเตือนบนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีตาม
เลขหมายท่ีบนัทึกไว ้และมีการโทรศพัทเ์ขา้เคร่ืองโทรศพัทอี์กคร้ังดว้ย เจา้ของรถยนตจึ์งสามารถ
กลบัมาตรวจสอบรถยนตท่ี์จอดไวไ้ดท้นัสถานการณ์  

 

1.2  วตัถุประสงค์ของโครงงำน 
 

1.  ศึกษาหลกัการท างานของโครงข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีและน ามาประยกุตใ์ชง้านดา้นการ
พฒันาระบบเตือนภยัการโจรกรรม 

2.  เพื่อท าการสร้างชุดระบบเตือนการโจรกรรมรถยนตผ์า่นโครงข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
3.  เพื่อท าการประยกุตใ์ช ้Piezo Electric Film ในการตรวจจบัการโจรกรรม 
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1.3  ขอบเขตของโครงงำน 
 

1.3.1  ออกแบบและสร้างวงจรตรวจจบัการบุกรุก และวงจรแจง้เตือนดว้ยเสียง 
-  ประตูรถยนต ์กระโปรงหนา้และกระโปรงหลงัของรถยนตโ์ดยใชส้วิตซ ์
-  ท่ีบริเวณกระจกรถยนต ์ตรวจจบัการกระแทก และกระจกแตกโดยใช ้  
Piezo Electric Film 
-  โดยใชต้วัตรวจจบัการสัน่สะเทือนของตวัถงัรถยนต ์
-  วงจรส่งสญัญาณเตือน 

1.3.2  ออกแบบและสร้างวงจรส่ือสารผา่นโครงข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
1.3.3   ออกแบบและสร้างวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ส าหรับควบคุมระบบ

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีและอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆ 
 

1.4  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 

1.  ไดชุ้ดเตือนการโจรกรรมรถยนตโ์ดยส่งขอ้มูลผา่นทางโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
2.  ไดศึ้กษาระบบการท างานของระบบการส่งขอ้ความผา่นโทรศพัทมื์อถือ 
3.  ไดค้วามรู้ในการประยกุตไ์มโครคอนโทรลเลอร์ไปใชง้านจริง 
4.   ไดรั้บความรู้เก่ียวกบัภาษาท่ีใชเ้ขียนโปรแกรม 
5.   สามารถน าขอ้มูลโครงงานน้ีมาประยกุตแ์ละพฒันาต่อในเชิงพาณิชย ์
6.  ไดรั้บความรู้ในการประยกุตใ์ช ้Piezo Electric Film 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 3 

1.5  โครงสร้ำงกำรท ำงำน    
      

จากภาพท่ี 1.1 เป็นโครงสร้างการท างานของระบบป้องกนัการโจรกรรมรถยนตโ์ดยแบ่ง
การท างานออกเป็น 3 ส่วน คือ 1. ภาคตรวจจบัทางอินพุต  2. ภาคประมวลผลโดยใช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นตวัควบคุมการท างาน  3. ภาคแสดงผล เม่ือมีการบุกรุกเกิดข้ึนเซนเซอร์
จะส่งสัญญาณไปยงัไมโครคอนโทรลเลอร์ ไมโครคอนโทรลเลอร์จะประมวลผลและสั่งให้โมดูล
การส่ือสารโครงข่ายไร้สายโทรออกและส่งเอสเอม็เอสไปยงัเลขหมายปลายทางท่ีบนัทึกไว ้
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ภาพท่ี 1.1  โครงสร้างการท างานของระบบป้องกนัการโจรกรรมรถยนต ์
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1.6  วธีิกำรด ำเนินงำน 
 

1.  ออกแบบและสร้างวงจรตรวจจบัการบุกรุก 
2.  ออกแบบและสร้างวงจรส่ือสารผา่นโครงข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
3.  ออกแบบและสร้างชุดควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ 
4.  ติดตั้งระบบชุดควบคุมการท างาน 
5.  ทดสอบการท างานของระบบเตือนการโจรกรรมรถยนต ์
6.  สรุปและแกไ้ข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


