
 
บทที่ 1 
บทน า 

 
ปัจจุบนัเคร่ืองท าน ้าอุ่น คืออุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีใชง้านกนัอยา่งแพร่หลาย  ทั้งในบา้นพกัอาศยั 

โรงแรม คอนโดมิเนียม และอีกหลายๆ สถานท่ี  ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ท่ีทุกคนตอ้งใชก้นัเป็นประจ า  และ
เป็นเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีอนัตรายท่ีสุดก็วา่ได ้เพราะเคร่ืองท าน ้าอุ่นใช้ หลกัการจ่ายไฟฟ้าผา่นขดลวด
ทองแดงซ่ึงมีค่าความตา้นทานนอ้ยมาก กระแสจึงมีค่าสูงเป็นไปตามกฎของโอห์ม I=V / R   ขนาด
เคร่ืองท าน ้าอุ่นมีตั้งแต่ 3500W ไปจนถึง 10000W  ซ้ึงแมภ้ายในเคร่ืองท าน ้าอุ่นจะมี ELCB ( Earth 
Leakage Circuit Breaker) ท าหนา้ท่ีสั่งตดัวงจรกรณีท่ี กระแสไฟฟ้าร่ัว แต่ก็ไม่สามารถตรวจจบัสาย
ดินและการสลบัสาย L และN ได ้ แลว้เราจะรู้ไดอ้ยา่งไรวา่บริษทัผูผ้ลิตจะใชข้องท่ีมีมาตรฐาน
หรือไม่ หรือ ตวัป้องกนั ELCB อยูใ่นสาพพร้อมใชง้าน  หรือช ารุดเสียหายหรือไม่     ดงันั้นเพื่อเพิ่ม
ความปลอดภยัแก่ผูใ้ชง้านเคร่ืองท าน ้า อุ่น และลดการสูญเสียของชีวติและทรัพยสิ์น จึงออกแบบ
เคร่ืองทดสอบความปลอดภยัของเคร่ืองท าน ้าอุ่น เพื่อใหผู้ใ้ชเ้กิดความมัน่ใจไดว้า่เคร่ืองท าน ้าอุ่นท่ี
ใชง้านอยูป่กติ  
                               

1.2  วตัถุประสงค์ของโครงงาน 
 

- เพื่อช่วยลดอนัตรายจากการใชง้านเคร่ืองท าน ้าอุ่น เน่ืองจากกระแสไฟฟ้าร่ัว 
- เพื่อตรวจสอบสายสับ และตรวจสอบสายดินใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน 
- เพื่อลดการสูญเสียชีวติของผูใ้ชง้านเคร่ืองท าน ้าอุ่น 
- เพื่อสร้างความมัน่ใจใหก้บัผูใ้ชง้านเคร่ืองท าน ้าอุ่น เวา่เคร่ืองท าน ้าอุ่นพร้อมใชง้าน 
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1.3 โครงสร้างของโครงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่1.1 โครงสร้างของโครงงานแบบสังเขป 
 

1.4 ขอบเขตของโครงงาน 
 

- สามารถตรวจสอบตรวจสอบการต่อสายสลบัระหวา่งสาย L กบัสาย N  
- สามารถตรวจสอบสายดินวา่ยงัต่ออยูห่รือไม่ 
- สามารถตรวจสอบกระแสไฟฟ้าร่ัวภายในเคร่ืองท าน ้าอุ่นขนาด 3500W 

- เม่ือพบความผดิปกติสามารถตดัวงจรไฟฟ้าโดยทนัที 
- แสดงผลผา่นหลอด LED   

  

1.5  ประโยชน์ของโครงงาน    
 

- สร้างเคร่ืองตรวจสอบความปลอดภยัเคร่ืองท าน ้าอุ่น  
- ลดการสูญเสียทั้งชีวติและทรัพยสิ์น 
- เป็นแนวทางการน าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง 

 

1.6 งบประมาณของโครงงาน 
 

การท าโครงงานช้ินน้ีค่าใชจ่้ายในการท าโครงงานประมาณ  3,000 – 5,000 บาท 

ตรวจสอบการเขา้สายผิด 

ตรวจสอบกระแสร่ัว 

ตรวจสอบสายดิน 

ชุดตรวจสอบ 

 

เกิดความผิดปกติ 

ตดัวงจรทั้งหมด 

แสดงผล 

ระบบปกติ 


