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หัวข้อ การประเมินค่าผลิตภาพงานก่ออิฐโดยวิธีประเมินค่าผลิตภาพและประเมิน
แบบ 5 นาท ี

หน่วยกิต  6 
ผู้เขียน   นายอภิชัย พลภูสา 
อาจารย์ที่ปรึกษา  ผศ.ดร.ไพจิตร ผาวัน 
หลักสูตร  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา  วิศวกรรมโยธา 
ภาควิชา   วิศวกรรมโยธาและการพัฒนาเมือง 
คณะ   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ปีการศึกษา  2559 

บทคัดย่อ 

การประเมินค่าผลิตภาพงานก่ออิฐโดยวิธีประเมินค่าผลิตภาพและวิธีประเมินแบบ 5 นาที มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาขั้นตอนการก่ออิฐและวิธีการประเมินผลิตภาพ เพ่ือวิเคราะห์ผลิตภาพที่ได้จาก
วิธีประเมินค่าผลิตภาพและวิธีประเมินแบบ 5 นาที และเพ่ือเปรียบเทียบผลิตภาพที่ได้จากวิธีประเมิน
ค่าผลิตภาพและวิธีประเมินแบบ 5 นาที ผู้ศึกษาเก็บข้อมูลจากการศึกษาจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับค่าผลิตภาพ คือ เอกสาร/ต าราเว็บไซต์ และการสังเกตแบบมีส่วนร่วมในการท างาน จากกลุ่ม
ตัวอย่างแรงงานทั้งหมด ทั้งหมด โดยเก็บข้อมูลจากกิจกรรมงานก่ออิฐ โครงการ Whizdom 
Connect สุขุมวิท HR 2 ชุดพักอาศัยสูง 50 ชั้น คือท าการศึกษาระหว่างวันที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ. 
2560 ถึงวันที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560   ในการจัดเก็บข้อมูลโดยเก็บข้อมูลจากกิจกรรมย่อย
ของงานก่ออิฐระหว่างชั้น 26 ถึง 29 ผลการศึกษาพบว่าวิธีการประเมินค่าผลิตภาพและวิธีการ
ประเมินแบบ 5 นาที มีความต่างกัน ตั้งแต่วิธีการเก็บข้อมูล จนถึงผลลัพธ์ที่ได้ ซึ่งวิธีการประเมินค่า
ผลิตภาพจะได้ร้อยละสัดส่วนการใช้คนงานเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 61-79 %  และวิธีการประเมินแบบ 5 
นาที จะได้ค่าร้อยละของสัดส่วนการให้ผลผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 89 %  ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ดีทั้ง
สองวิธีและจากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่าวิธีการประเมินค่าผลิตภาพมีค่าร้อยละน้อยกว่าวิธีการ
ประเมินแบบ 5 นาที  

ค าส าคัญ : ผลิตภาพ ขั้นตอนการก่ออิฐ วิธีการประเมิน ปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อค่าผลิตภาพ 

 


